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 المواصفات الفنية 
للاعمال المدنية والمعمارية  



ربد انشاء وتنفيذ مبنى المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة/ا  

1 

المواصفات الفنية العامة  - 1
مع مراعاا   بر جزء لا يتجزأ من وثائق العقدوتعتتعتمد المواصفات المبينة ادناه كمواصفات فنية عامة للعطاء   - أ

مااا و د لالمواصاافات الفنيااة الياصااة رياام تعتباار المواصاافات الفنيااة الياصااة مقدمااة علاا  المواصاافات الفنيااة 
 -:عل  الاتيالعامة ولها الأولوية في التطبيق، وتشمل المواصفات الفنية العامة 

ومااا صااد  عنهااا ماان ملارااق  وتعديلاتاا   1996المواصاافات الفنيااة العامااة للمااااني والةاااد    اانة   - 1
-وتعديلات والتي تضم الاتي:

الأعمال المدنية والمعما ية للمااني المجلد الأول: 
 اليدمات الميكانيكية للمااني المجلد الثاني:  

 اليدمات الكهربائية للمااني المجلد الثالم:   
 1991المواصفات الفنية العامة للطرق والجسو  الةاد   عن وزا   الاشغال العامة والا اكا  لسانة   - 2

 وما صد  عنها من ملارق وتعديلات.وتعديلات  
.1995وزا   المياه والري لسنة  –المواصفات الفنية العامة الةاد   عن  لطة المياه   - 3 

المواصفات القيا ية والكودات  - 2
-تعتمد الكودات والمواصفات القيا ية التالية:

ة المواصفات والمقاييس رت  تا يخ تقديم العطاء.مؤ ست القيا ية الأ دنية الةاد   عن المواصفا  –أ  
و  البناء الوطني الأ دني الةاد  عن وزا   الاشغال العامة والإ كا .كودات د ت  –ب 
.وتعديلات   1993( لعام 7قانو  البناء الوطني الأ دني  قم )  –ج 
لكاود الأمريكاي االاشاغال العاماة والإ اكا  ويعتماد الكود الأ دناي اليااب لالمنشاات الفولا ياة الةااااد  عااان وزا     –د 

(ASTM) .لما لم يرد في الكود الأ دني

المواصفات القيا ية العالمية الوا د  ضمن هذه المواصفات.  – ه

تزويد المهندس بنسخ عن أي من ويجب ا  تكو  هذه المراجع في كافة الأروال أخر إصدا  وعل  المقاول  
 المواصفات أو أي جزء منها عند الحاجة إليها ورسب طلب المهندس. هذه

: وردات القياس   - 3
 (. 42، 1( عند تطبيق هذه المواصفات القيا ية العربية  قم )S1تعتمد وردات النظام الدولي )

الضرو      وإ ا  رينئذ    إل دعت  فيرجع  الدولي  النظام  وردات  غير  قياس  وردات  القيا ية   إل ا تعمال  المواصفات 
( و لك لغرض اجراء  ASTM – E 980)  الأمريكيةالمواصفات القيا ية    أو(  BS 350( ،)BS 2856البريطانية )  

الجدول   اللازمة ويمكن الاطلاع عل   العامة ب    1/1التحويلات  الفنية  المواصفات  في  للاطلاع عل     4  –  1الوا د 
 لعض التحويلات الهامة.
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 تمهیــد  – 1
 

 
الكم�ات والمواصفات الفن�ة  ء في وصف البنود في جداوللما جاالمواصفات الفن�ة الخاصة مكملة  تعتبر   –أ 

العامة ومتممة لها و�جب ان تكون الأسعار لكل بند شاملة لما هو مذ�ور في المواصفات الفن�ة الخاصة لكل 
 بند إضافة لما هو مذ�ور في نفس البند.

 
صـفات المطلـوب المذ�ورة في بنود جداول الكم�ات جزءا من الموا  خاصة والمواصفهتعتبر المواصفات الفن�ة ال  –ب 

 تنفیذ الأعمال �موجبها وتعتبر متممة ومتقدمة على المواصفات العامة للأخذ بها.
 

المؤ�ـد ان المطلـوب تنفیـذه هـو  سواء ذ�ر في جدول الكم�ات أو لم یذ�ر جملة وحسب المواصفات، فانه مـن  –ج 
حسب المواصفات الفن�ة الخاصة والعامة للمشروع، مع إعطـاء الأولو�ـة للتطبیـق للمواصـفات الفن�ـة الخاصـة 

 جداول الكم�ات.في  المواصفات الواردة وأنها تكمل
 

عند ورود �لمة "كالبند السابق" أو "كالبند رقم …" فـان هـذا �عنـي ان أسـعار ومواصـفات البنـد المعنـي تشـمل   –د 
ع الأخذ �عین الاعت�ار أ�ة إضافة أو إلغاء یتم تحدیدها ضمن نفـس البنـد كافة ما �شمله البند المشار إل�ة، م

 المعني والمواصفات الفن�ة الخاصة له.
 

ب الوصــف الــوارد فــي نــص البنــد مار�ــة �المخططــات یــتم تســعیرها حســالبنــود التــي لا یوجــد لهــا تفاصــیل مع  –هـ 
افة إلــى المواصــفات الفن�ــة الخاصــة لهــذا البنــد ومــن خــلال المخططــات التــي تشــیر إلــى هــذا العمــل أو ضــ�الإ

 توضحه.
  

إذا تبــین وجــود نقــص فــي المواصــفات الفن�ــة العامــة والخاصــة تعتمــد المواصــفات الــواردة فــي �ــودات البنــاء   -و 
 الوطني الاردني.
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 م�ات والطممأعمال الحفر�ات والرد   - 2

 :أعمال الحفر�ات والردم�ات والطمم  -أ 
 ل أسعار اعمال الحفر�ات ما یلي :تشم  - 1

مــن العوائــق وازالــة اي  , قبــل م�اشــرة العمــلوالصــخور نقــاض إخــلاء الموقــع مــن �افــة الأ   -
الــى منــاطق معتمــدة مــن قبــل  الأخــرى فــي منطقــة العمــل المقتــرح ونقلهــا خــارج الموقــع

�عـــد الحصـــول علـــى التصـــار�ح اللازمـــة مـــن الجهـــات ل وذلـــك مـــالاستشـــاري وصـــاحب الع
 . المسؤولة وعمل جم�ع ما یلزم لإنجاز العمل على اكمل وجه

 تنظ�ف الموقع من الشجیرات الصغیرة وأستئصال جم�ع جذورها و�حسب رأي المهندس.  -
الحفر �أي تر�ـة مهمـا �ـان نوعهـا �مـا فـي ذلـك الصـخر�ة منهـا ( مـا لـم یـذ�ر خـلاف ذلـك   -

  ) صراحة
 الحفر لأي عمق ( ما لم یذ�ر خلاف ذلك صراحة).  -

 وب �ان.البدء �الحفر�ات على أي منس  -

 إنهاء الحفر�ات �شكل مستق�م او مائل او قوسي حسب المبین على المخططات.  -

 ز�ادة حجم المواد �عد الحفر.  -

 ات أثناء مراحل العمل.�حفظ الحفر�ات من الم�اه ونضح الم�اه التي تتجمع في الحفر   -

 .حما�ة الأعمال ضد الم�اه السطح�ة أینما یتوقع وجودها  -
 التسو�ة والدك والتشذیب وتدرج الأرض�ات وتشذیب جوانب وأرض�ات الحفر�ات .  -

 التدف�ف والتدع�م.  -

 أخذ الأعت�ار لمجالات العمل.  -

 تشو�ن الصالح من ناتج الحفر لأعمال الطمم.  -

ــر وتســو�ة الســطوح   - ــاتج الحف ــر للطمــم ضــمن الموقــع مــن منتخــب ن ــاتج الحف التصــرف بن
 النهائ�ة لجم�ع الأرض�ات في عدة مراحل حسب تقدم العمل.

نقــل المــواد الفائضــة �عــد الطمــم الــى خــارج الموقــع والــى الأمــاكن المصــرح بهــا مــن قبــل   -
 المهندس او الجهات المسؤولة .

علــى المقــاول تزو�ــد المهنــدس المشــرف �مخطــط �نتــوري  ر�ــاتقبــل الم�اشــرة �أعمــال الحف  -
متــر ) لكــل فتــرة  5ل الحفــر وضــمن فتــرات لا تتعــدى ( یبــین مناســیب الأرض الطب�ع�ــة قبــ

 وعل�ه ان �أخذ موافقة المهندس على هذا المخطط .

عند الوصول الى مناسیب التأس�س المطلو�ة على المخططات �قـوم المقـاول �ـالتحقق مـن   -
 ذا أسـتدعت طب�عـةقدرة تحمـل التر�ـة وملائمتهـا للأعمـال التصـم�م�ة حسـب المخططـات و�

 .ق من قدرة تحملها  التر�ة �عد التحق
 

) حــول جوانــب Working Spaceة عمــل ( تــنص هــذه المواصــفات علــى وجــود مســاف  لا  -
 الحفر�ات " ولا تكال ولا تدفع أ�ضاً" علاوة او سعر إضافي عنها.
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 :والطمم ـــاتـأعمال الردمیـ  -ب 
 شروط القبول للمناطق التي سیتم ردمها  - 1

لمدمو�ـة الـى �ثافـة جافـة للمناطق المردومة �اف�اً لتصل �ل المـواد ا  �جب ان �كون الدمك  -
) او اكثر  من الكثافة الجافة القصوى التي �حـددها المختبـر وذلـك عنـد %95(لا تقل عن  

) �ما یتعلـق �الأمـاكن ذات الأرت�ـاط 208/3فحصها �أخت�ار برو�تر المعدل �ما في المادة (
الق�اس�ة لأعمال الطرق في أماكن الطرق والسـاحات التـي   في الم�اني وحسب المواصفات

 سیتم تزفیتها.

على المقاول أن �قوم �إجراء الأخت�ارات المطلو�ة لأقناع المهندس �أن أعمال الدمك قد تم   -
 لنتائج المطلو�ة في الأخت�ارات.اتنفیذها ط�قاً للمواصفات وقد حققت  

امـاكن الموقــع �مـا یناســب نوع�ـة العمــل  یـتم تحدیــد مواقـع النقــاط التـي ســیتم فحصـها فــي  -
 الذي تم بها �حسب رأي المهندس.

 
 :خدمةالمواصفات الفن�ة للطمم والمواد المختارة المست   -ج 

 المواصفات للطمم من المواد المختارة.  - 1 
�معامـل لدونـه لا  (A2 – 5, A 2 – 4, A 1 – B, A 1 – a)التصن�ف المجمـوعي �كـون   -

 ).10یز�د عن (
 ")3ان لا یز�د الحجم الأكبر عن (  -

 (لتحدید الخصائص أعلاه تجري فحوص التدرج الحجمي وحدود ابتر�ورغ).
 - المواصفات للطمم ناتج الحفر�ات صالحا لاعمال الطمم إذا حقــق الخصائص التال�ة: - 2

 .(A 7, A 6)ان لا �كون ذو تصن�ف مجموعي   -
 . 3) غم/سم1.6عن ( ان لا تقل الكثافة الجافة العظمي  -

أمــا الحــدود الــدن�ا والعل�ــا للمواصــفات المت�ق�ــة فــي تحدیــد التصــن�ف بنــاء علــى نتــائج الفحــوص   - 3
المخبر�ــة فــ�مكن الاســتعانة �جــدول تصــن�ف التر�ــة ومجموعــات التر�ــة والحصــي حســب المواصــفات 

 .AASHTOلجمع�ة مهندسي الطرق الأمر�ك�ة 
 

 .  الحفریات فر والمطابق للمواصفات المطلوبة محمل سعرھا على اعمالمن ناتج الح كافة اعمال الطمم   -د 
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 أعمال الخرسانة وحدید التسل�ح:  - 3
 شروط خاصة:  -أ 

 ندي.إسمنت بورتل جم�ع أنواع الأسمنت المستخدم لاعمال العطاء �كون   - 1  
) یوم من  28اسـ�ة �عد (كع�ات الق�المقصود �مقاومة الخرسانة انها مقاومة الكسر �الضغط للم  - 2

 .2ممل/  نیوتن الصب 
تشمل جم�ع الأعمال الواردة في هذا القسم تقد�م جم�ع المواد والمعدات والعمال والنقل إلى الموقع 

 وضمن الموقع. 
 

 سانة المصبو�ة في الموقع ما یلي:مل أسعار أعمال الخر تش  -ب 
 خلط الخرسانة حسب المواصفات.  – 1
قــل دورة نة ورجهــا �الرجاجــات ود�هــا حــول حدیــد التســل�ح و�ــین القوالــب علــى ان لا تصــب الخرســا  – 2

 ) ذبذ�ة/دق�قة.7000الرجاجات عن (
انعــة لتســرب المــاء لجم�ــع مالإینــاع والــرش �المــاء واللــف والتغط�ــة �ــالخ�ش المرطــب أو اللفــائف ال  – 3

 روع الإنشائ�ة المختلفة.عناصر المش
 ع المقاطع والأشكال.العمل في جم�  – 4
 العمل �أي شكل سواء أفقي أم مائل.  – 5
 العمل في أي موقع في المشروع وعلى أي ارتفاع.  – 6
 الصب في خانات متعاق�ة.  – 7
 تدر�ج ودك الخرسانة والتسو�ة �المالج.  – 8
عمـل الفـرزات والثقـوب والتلسـین والنقـر والحفـر والزوا�ــا المشـطوفة وغیرهـا مـن أعمـال مشـابهة فــي   – 9

 الخرسانة قبل جفافها.
 ونة الأسمنت والرمل.النقر والتلسین والحشو �الرو�ة و�م  – 10
 عمل السقالات (الشدات) الخشب�ة أو المعدن�ة والطو�ار (القوالب) ما لم یذ�ر خلاف ذلك.  – 11
 تقد�م وتر�یب المرا�ط المعدن�ة لر�ط أعمال البناء مستقبلا.  – 12
 النهو للسطوح المكشوفة.أعمال   – 13
 المخال�ط المم�عة والمانعة لنش الماء وأي مخال�ط مطلو�ة.  – 14
 لا �شمل السعر حدید التسل�ح (الا إذا ذ�ر خلاف ذلك).  – 15
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 :غیر انه لا یتم خصمف�ة و�خصم حجم الطوب المفرغ من حجم خرسانة العقدات تقاس الخرسانة صا  -ج 

 انة.حجم حدید التسل�ح في الخرس  – 1
 .3) م0.05الفتحات التي لا تز�د عن (  – 2

 
 :توى الاسمنتي للخرسانة عن ما یلي�جب ان لا �قل المح  -د 

 .3�غم /م )250) محتوى الاسمنت الادنى (15درجة (خرسانة   – 1
 .3) �غم / م300) محتوى الاسمنت الادني (20رسانة درجة (خ  – 2
 .3) �غم / م360محتوى الاسمنت الادنى () 25خرسانة درجة (  – 3
 .3) �غم / م420) محتوى الاسمنت الادني (30خرسانة درجة (  – 4
 .3) �غم / م450) محتوى الاسمنت الادني (35خرسانة درجة (  - 5
 .3) �غم / م600) محتوى الاسمنت الأدنى (40درجة (سانة خر      – 6

 
 ض�ط الجودة:  -هـ 

 -�ط جودة المواد والخلطات الخرسان�ة:على المقاول مراعاة الأمور التال�ة لغرض ض
 لفحوصات المخبر�ة اللازمة وفقا لما ورد في المواصفات.اجراء ا  –1
 -لما یلي:تصم�م خلطة خرسان�ة من مختبر معتمد شاملة   – 2

 یؤخذ �عین الاعت�ار  طب�عة العمل او طب�عة أماكن الصب وظروف العمل. ان  – أ
فـي الموقـع الاعت�ار عند حساب نسب التصم�م أ�ة إضافات علـى الخلطـات   ؤخذ �عینان ی  – ب

 كالمادة المم�عة مثلا وغیرها.
 ان �كون التصم�م حاو�ا لفحوصات الخلطة التجر�ب�ة وخواص الخرسانة الطازجة.  – ج

 
 �شكل دوري �ما یلي:ات الخرسان�ة على المقاول فحص الخلط  -و 

لأقل ستة مكع�ات ممثلة �حیث تفحـص ثلاثـة �عـد أسـبوع ) متر مكعب خرسانة تؤخذ على ا50لكل (  – 1
 ) یوم.28والثلاثة ال�اق�ة �عد (

 ص ثلاثــة �عــد أســبوعلكــل یــوم صــب إذا �ــان الصــب علــى مراحــل متقطعــة تؤخــذ ســتة مكع�ــات تفحــ  – 2
 ) یوماً.28والثلاثة ال�اق�ة �عد (

لمطلو�ة في لاسمنت / متر مكعب من الخرسانة عن الكم�ة ا�شترط ان لا �قل الحد الأدنى لمحتوى ا  - 3
 ووثائق العقد حتى لو حققت الخرسانة القوة المطلو�ة �كم�ة من الاسمنت.المواصفات 
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) 4قلـت عـن ( ) درجـة مئو�ـة أو32وقـت الصـب عـن (لا �سمح الصـب إذا زادت درجـة حـرارة الخرسـانة عنـد    -ز 
وخلافــاً لــذلك فــان للمهنــدس الحــق  درجــات مئو�ــة، وعلــى المقــاول اتخــاذ �افــة التــدابیر اللازمــة للتقیــد بــذلك،

بیر �اتخاذ التدابیر اللازمـة للمحافظـة علـى هـذه المواصـفة، و�تحمـل المقـاول أي �لفـة مترت�ـة علـى هـذه التـدا
 ه حق الاعتراض على ذلك.دون ان �كون ل

 
 شروط القبول للخرسانة:  -ح 

 المطلو�ة. التحمل عن درجة الخرسانةان لا �قل معدل قوة   – 1
 %) عن المتوسط لقوة تحمل المكع�ات.20( ان لا تز�د نس�ة التفاوت  – 2
 %) عن درجة الخرسانة المطلو�ة.85ان لا �قل تحمل أي مكعب عن (  – 3
في حالة عدم تحقیق شروط القبول للخرسانة على المقاول ان �قوم �أخذ عینات لب�ة (كـور) و�جـب   – 4

 %) من درجة الخرسانة المطلو�ة.85ان لا �قل معدل قوة التحمل للعینات اللب�ة عن (
 
 أعمال حدید التسل�ح الإنشائي:  -ط  

 -�جب ان تشمل أسعار حدید التسل�ح الإنشائي ما یلي:  – 1
 أسلاك الر�ط.ثني الحدید و   –
 .Plastic Chairs and Spacersكراسي المسافة والم�اعدة البلاست�ك�ة   –
على جم�ـع الارتفاعـات، ولا تأمین قض�ان التسل�ح من جم�ع الق�اسات في جم�ع المواقع و   -

 �سمح �أي ز�ادة عن الأطوال المبینة على المخططات.
 القص والهدر.  –
مبینـاً علیهـا  (Bar Bending schedule)نفیذ حدید التسـل�ح اول الخاصة بتتقد�م الجد  –

 یذ.أطوال واوزان حدید التسل�ح للمهندس المشرف �غرض اعتمادها قبل التنف
حدیــد الأعمــدة مــن الجهــة العلو�ــة �الإضــافة إلــى عمــل الأســاور الخشــب�ة اللازمــة لتثبیــت   –

 وضع ال�سكوت على جوانب الطو�ار وعلى ارتفاع جوانب العمود.
عمــال توحیـد درجــة الحدیــد المســتعملة لكافــة العناصـر الإنشــائ�ة لكــل مجموعــة إنشــائ�ة للأ  –

 .وحسب ما هو مذ�ور في جدول الكم�ات  اله�كل�ة
 .LAPSعار ش�ك التسل�ح الجاهز الط�ات المتراك�ة تشمل أس  – 2
ا للموقع و / أو حسـب تعل�مـات المهنـدس �قوم المقاول �اجراء فحص لكل إرسال�ة حدید یتم تور�ده  – 3

 -الفحوصات التال�ة:و�شمل الفحص اجراء 
 تحدید إجهاد الخضوع ومقاومة الشد.  –
 الاستطالة.  –
 اقل قطر للثني.  –

 أو المواصفة الأردن�ة  (ASTM A615 – 80)ة الأمر�ك�ة وذلك وفقا للمواصفة الق�اس�
 .والاحدث )2126/2016 م.ق.أ(
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 :الطوبالحجر و  أعمال  - 4 
 :أعمال الحجر – أ
 

ل البنـاء الحجـري شـاملة لتور�ـد تعتبر الأسعار الفرد�ة المنصوص علیهـا فـي جـداول الكم�ـات لاعمـا
 -تال�ة:ت الوتر�یب الحجر ومطا�قا للمواصفا

 اللون والمصدر:  -
حسب ما هو وارد فـي جـداول الكم�ـات، و�ـتم تر�یـب الحجـر حسـب المخططـات دون  •

 تلاف الألوان وحسب التشكیل المعماري في المخططات.علاوة لاخ
 

 تصن�ف ودرجة البناء:  -
ــا ــابق لمـ ــب أول مطـ ــواع نخـ ــل الأنـ ــر لكـ ــون الحجـ ــابق  �كـ ــفات ومطـ ــذه المواصـ ــي هـ ــرد فـ یـ

لمواصفات البناء من الدرجة الأولى حسب تحدید المواصفات الفن�ة العامة �استثناء �عـض 
وسماكة الحجر فهي حسب ما هـو محـدد المبینة على المخططات  لخاصة  القطع الحجر�ة ا

 في جداول الكم�ات.
 

 الق�اسات والتر��ع:  -   
امـا  سـم)  1اكة الحـل (الارتفاعـات) حسـب المخططـات وسـم  ع الحجـر (مختلففـاارت  �كـون 

�عـد الـدق  عن سماكة الحجر فتكـون حسـب السـماكات المـذ�ورة فـي جـدول الكم�ـات وذلـك
الال�ـة فـي طر�قـة المنشـار  ر قبل استخدامه في البناء �اسـتخداممع التر��ع اللازم لكل حج

 التر��ع.
المواصـفات العامـة بنـاء درجـة   �حدد غور مدام�ك الحجر حسب مـا هـو وارد فـي •

 ى .أول
 

 

 العینات:  -
ان لا تقــل العینـة عــن ثــلاث قطــع  علــى عینــات مـن الحجــر المقــاول تقــد�م علـى  •

حجر�ة �الشكل الخام الوارد مـن المحـاجر وذلـك لاعتمادهـا مـن المهنـدس واجـراء 
دن�ـة �اس�ة الأر واصفات القمنصوص علیها في المالفحوصات المخبر�ة اللازمة ال

 .او الاحدث )851/2016.ق.أ (م
و�عـد اعتمــاد مصـدر ونوع�ـة الحجـر واجت�ـازه الفحوصــات  علـى المقـاول ان �قـدم •

 ماد الدقة.المخبر�ة بنجاح عینات من الحجر �عد تر��عها ونقشها لاعت
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 دقة الحجر:  -
یــتم تر�یــب مــدام�ك الحجــر حســب المخططــات دون عـــلاوة ونقــــش الحجــر  حســب تحدیــد 

 المخططات والعینة التي یوافق علیها المهندس.
 

 :المونة  -
اء حسـب مـا هـو منصـوص عل�ـه فـي المواصـفات الفن�ـة العامـة بنـد تكون مونة البن •

ــا الأدوات 506( ــعر أ�ضـ ــمل السـ ــت ) و�شـ ــة للتثبیـ ــدها اللازمـ ــي �عتمـ ــكال التـ و�الأشـ
 ا یلزم."المهندس" دون علاوة ودعم المدام�ك عند الحاجة وحیثم

 

 الكحلة والتنظ�ف:  -
حسـب توجیهـات المهنـدس معتمـدة مـن قبـل المهنـدس �عـد مانعة للنش  �مونة  یتم التكحیل  

لــة تتكــون الكح) ســم و x 1.5 1فــتح الحلــول بواســطة الصــاروخ �عــرض �ــافي لا �قــل عــن (
 :من

ــة صــخر - نســ�ة  طــات وجــداول الكم�ــاتط�المخ مــن نفــس نــوع الحجــر المــذ�ور نحات
)3/1( 

 )3/1نس�ة (اسمنت اب�ض  -
 )3/1صو�لح اب�ض نس�ة (رمل  -
  مانعة لتسر�ب الم�اه مادة مقو�ة -

ســطح (طلــس) بــدون تلــو�ن وتشــمل الوتكــون الكحلــة علــى �امــل مســاحة الحــل ومســح مــع 
تنظ�ــف �عــد إنهــاء الأعمــال بواســطة الصــاروخ والفراشــي الالأســعار الإینــاع الــلازم �المــاء و 

في المواصفات الفن�ة العامة و�الشكل المطلـوب مـع مراعـاة ان الخاصة حسب ما هو محدد 
ة الفراشي المعدن�ة فقط و�حظر تنظ�فـه بواسـطة الصـاروخ بواسط الملون یتم تنظ�ف الحجر 

 حفظا من تغییر لون الحجر أو فقدانه.
 

 :وشمول�ة السعر طر�قة الكیل  -
في جدول الكم�ات ولا یـدفع أي راحة نص المذ�ور صحسب التكون طر�قة الكیل   •

(�اســتثناء القطــع  نــتعــلاوة أو ســعر إضــافي لأي قطعــة حجر�ــة خاصــة مهمــا �ا
 السعر .، وتعتبر محملة على لكم�ات)یرد لها بند خاص �جداول االتي 

 مواصفات الحجر الطب�عي للبناء:ـ  -
  الحجر الطب�عي للبناء ( الحجر الجیري )الخاصة �متطل�ات المواصفات الق�اس�ة الاردن�ة      

 او الاحدث. )  2016/ 851رقم ( م.ق.أ
   26/12/2023تار�خ  ) 4752-)2023(-107(رقم  2023وتعم�م وزارة الاشغال لسنة 
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 طر�قة الفحص  (ج)   صنف  صنف (ب) صنف (أ)  الخاص�ة 
 ASTM-C 97 2.16 2.45 2.56 الوزن النوعي (الحد الادنى)

 امتصاص الماء%
 ( الحد االاقصى) 

3.00 4.20 7.50 97 ASTM- C 

 ) 2معاییرالتمزق(ن/مم
 دنى)( الحد الا

6.90 5.20 3.40 99 ASTM- C 

 اومة التآكل السطحيمق
 (معاییر الصلا�ة)
 ( الحد الادنى)

10.00 10.00 10.00 ASTM- 
241C 

 مقاومة الكسر �الضغط 
 ) 2(ن/مم

 ( الحد الادنى)

55.00 28.00 12.00 ASTM- 
170 C 

�جب ان تكون عینات الحجر خال�ة من العیوب �الفجوات والجیوب الطین�ة  فحوصات المظهر الخارجي 
 وس والعروق والرفش والصوان وت�این اللون.  (الكمخات) والتس

 
 :اعمال الطوب  - ب

 ار أعمال بناء الطوب على ما یلي:�جب ان تشمل أسع  - 1
 والأشكال في جم�ع المواقع وعلى أي ارتفاع. العمل في جم�ع الأصناف  –
 مونة البناء والتكحیل.  –
 قص الإغلاق.  –
لاكمال�ــة للمشــروع وعلــى حــات والثقــوب والفراغــات اللازمــة لمختلــف التأس�ســات اتعمــل الف  -

 المتعهد إعادة إغلاق الأماكن ال�اق�ة.
تحضــیر الأوتــاد والخــوابیر وخلافــة مــن أعمــال تأس�ســ�ة یلــزم تحضــیرها للأعمــال الاكمال�ــة   -

 شروع.للم
یرطب الطوب �الماء قبل استعماله ولا �جوز البناء �الطوب الجاف �مـا علـى المتعهـد رش   –

عمال الطـوب المكسـر أو وال�ـة ولا �جـوز اسـتتن �الماء �عد بناءها لمـدة ثلاثـة أ�ـام مالجدرا
 مخبر�اً.المشقق والغیر ناجح 

بـین الجـدران المزدوجـة و�جـب رفـع جزئـي الجـدار سـو�اً ولا   (Cavity)�جب تكـو�ن الفـراغ    –
 ) سم.40�جوز رفع أحد الجزئین على الأخر اكثر من (

 تقد�م جم�ع المرا�ط المعدن�ة.  –
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ذ أي مـواد قـد تتسـاقط اثنـاء التنفیـخال�ة من    (Cavity)المحافظة على خلو منطقة الفراغ    –
 وذلك للمحافظة على منطقة العزل.

ةتكون جم�ع الحلول الأفق�ة متواز�ة ومستو�ة والحلول الراس� �جب ان-           

تعبئة الحلول �ل�ة �مونة الاسمنت و�عد ذلك یتم تحر�ر  ومتخالفة و�جب  عمود�ة
لتماسك القصارة و�جب ان تكون   �أول اثناء البناء ) ملم أولا3( الحلول �عمق
) ملم. 15) ملم ولا تز�د عن (6و�ة في البناء الواحد ولا تقل عن (الحلول متسا  

الأبــواب فات جــول والكشــ لمنــاطق الســلاحات 25قمــوط مــن خرســانة مســلحة درجــة عمــل   –
 سماكات الجدران واسفل براط�ش الش�اب�ك.مع التي تناسب �السماكات  والش�اب�ك  

ع و�كـون الكیـل هندسـ�اً �عـد حسـم جم�ـع الفراغـات اء �الطوب �المتر المر�ـتكال أعمال البن  –
 .) متر مر�ع0.10والفتحات والتي تز�د مساحتها عن (

هـة واحـدة فقـط و�كـون تكال أعمال البناء �ـالطوب �ـالمتر المر�ـع للجـدران المزدوجـة مـن ج  -
) متـر 0.10تز�ـد مسـاحتها عـن (ات والفتحـات والتـي  غـالكیل هندس�اً �عد حسم جم�ـع الفرا

 مر�ع.
 :أعمال القصارة  - 5

 -ة:رة الأعمال والمتفرقات التال�اصتشمل أسعار الق  -أ 
 تقد�م جم�ع المواد اللازمة مع المصانعة وتكال�ف النقل إلى الموقع وضمن الموقع.  – 1
 تحضیر المساحات والمواقع التي سیتم علیها الأعمال.العمل في   – 2
 ماسك المونة.ان تضم�النقر قبل الم�اشرة �القصارة ل لساءلول البناء وتخشین السطوح المتحر�ر ح  – 3
 العمل �مختلف ق�اساته وعلى جم�ع المساحات وفي جم�ع المواقع وعلى جم�ع الارتفاعات.  – 4
ت المطلو�ـة ن فـي جم�ـع الاتجاهـاا وعامود�ا وعمل المـیلا إعطاء الوجه النهائي المعتمد والعمل أفق�  - 5

 ال.وعمل التصل�حات �عد جم�ع الأعم
ة وفـوق الشـ�ك المعـدني وحـول الفتحـات ز والبـ�ش المعدن�ـحلـوق والبراو�ـالعمل في الأقن�ـة وحـول ال  – 6

 والمصافي وما شا�ه ذلك.
 إنهاء الحروف ذات الشكل المستدیر أو المشطوف أو الفرزات وما شابهه.  - 7
 مستو�ة أو مائلة. عمل الوصلات بین السطوح الرأس�ة والأفق�ة سواء �انت  - 8
 ة أو المانعة لنش الماء.المخال�ط المضافة سواء الملینة للمون  - 9

 عمل الودعات اللازمة و�شكل �ضمن عدم ظهور تشققات على جوانبها.  - 10
ــ  - 11 ــارة الخارج�ـ ــنع�ه القصـ ــودة مصـ ــمان جـ ــوضـ ــ�قج للحصـ ــل الـ ــلال عمـ ــن خـ ــتقامات ة مـ ــى الاسـ ل علـ

 والاستواءات والشاقول�ة لجم�ع الواجهات والزوا�ا الخارج�ة.
 2حالة وجود سماكات للقصارة مشمولة ضـمن سـعر مار �م�ات الش�ك المستعملة في �یتم عمل اعت  – 12

 للقصارة سواء داخل�ة او خارج�ة.
یتم عمل ودعات عرض�ة لسلاحات الأبواب والش�اب�ك لضمان الشاقول�ة والاستواء والتعامـد العرضـي   – 13

 مع الواجهات الداخل�ة والخارج�ة.
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التي هي على اتصـال �القاعـدة �عـد  �یلا هندس�ا وفقا للمساحة  تحسب أعمال القصارة �المتر المر�ع  – 14
ت الشــ�اب�ك والأبــواب مــع ) متــر مر�ــع، وتكــال ســلاحا0.50حســم جم�ــع الفراغــات التــي تز�ــد عــن (

 لداخل�ة.رة اقصاأعمال ال
  

 لمعدن�ة:المواصفات الخاصة �الزوا�ا والشرائح الش�ك�ه ا  - 15
   *  ASTM 52571 G60 

* ASTM E84777          
*  ASTM 366 – 68           
*  ASTM A566-68           

) ملـــم و�ـــزداد حســـب وصـــفه الخاصـــه �انظمـــة 150�كـــون عـــرض الشـــرائح الشـــ�كة الادنـــي ( * 
 الخدمات المخف�ه.

 ) ملم.75�كون عرض الزوا�ا الش�ك�ة ( * 
 ) ملم على الاقل.0.5�كون سماكة الصاح ( * 

 :أعمال المنجور  - 6
 مال المنجور والتر�ی�ات الخشب�ة على:تشمل أسعار بنود أع   -أ 

 Shop Drawingsیذ�ة المعتمدة تقد�م مخططات الورشة التنف  – 1
 الخشب على اختلاف الق�اسات والأطوال.  – 2
 وصلات والتقط�ع والهدر.ال  – 3
 .أعمال المنحن�ات والانحدارات وأجور مصانعتها  – 4
مل الثقوب والزوا�ا والحروف الدائر�ة والشطفات والفرزات والوصـلات والاخادیـد وغیرهـا مـن أعمـال ع  – 5

 مشابهة ومتممه.
 ثقب الخرسانة او الطوب وتر�یب الخوابیر وعمل التصل�حات اللازمة �عدها.  – 6
وحسـب مـا یـرد فـي   hard pvcالبلاسـت�ك الصـلب �مـادة المطلو�ـة  یـتم تلبـ�س الاسـطح الخشـب�ة     – 7

 .جدول الكم�ات 
 الأوجه لاعمال الإنهاء.تحضیر    – 8
 .البراو�ز السفل�ة وخشب التثبیت والسندات  – 9

 .الكم�ات دهان الاسطح لحمایتها واعطائها الملمس الناعم وحسب النص الوارد في جدول  – 10
ر�یــب والقطــع والتثقیــب لهــا فــي أعمــال  د�م والتالخردوات المعدن�ة اللازمة والمبینة في المواصــفات ، التق ــ  –  11

النجارة، التثبیت المؤقت للخردوات واعادة التثبیــت والتز�یــت وتكی�ــف أوضــاع الأجــزاء المتحر�ــة والتز�یــت  
 والحما�ة.

تكی�ف جم�ع الق�اسات لاعمال النجارة لجعلها مناس�ة مع حالات الموقع �عد تنفیذ ه�كــل المبنــى و�ــذلك    –  12
لاق�ســة داخــل الحلــق الخلفــي حســب اق�ســة  ز�ادة الا�عاد للفتحات التــي ســیر�ب لهــا حلــق خلفــي لتكــون ا

 خططات.الفتحة المصممة والمثبتة على الم
 الزجاج المطلوب مع الب�ش المناس�ة.  – 13
لو�ة واستبدال أي من القطع التي �ظهر بها أي من عیوب أو فتلان خـلال الص�انة �امل المدة المط  – 14

 الص�انة.فترة  
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 تثقیب الجزء العلوي للمفصلات بثقوب صغیرة للتز�یــت و�موافقـة المهندس المشرف.  – 15
( مطا�قة لمـا ورد فـي وصـف البنـد الأبواب ستانلس ستیل واقفال واكسسوارات  �جب ان تكون فصالات  – 16

 ول�ست حدید مطلي. في جدول الكم�ات ) 
تـوفیر المـادة المنصـوص لا ینظر في اعتماد أي مـادة معادلـة الا إذا ثبـت صـراحة عـدم القـدرة علـى   –  17

 علیها صراحة من قبل الو�یل أو الموزع.
ا خلـف الحلـق التعبئـة جیـدتثبیت �الجدران مع براغي ال  اب تشمل �الإضافة لما ذ�ر سا�قاسعار لحلوق الأبو الأ  -ب 

 .) سم من جم�ع الجهاتX 1 1�عرض (�الفوم و 
 للأبواب �المتر المر�ع من بدا�ة الحلق حتى نها�ة الحلق ومن الحلق العلوي حتى بلاط الأرضي. الكیل  -ج 

 اعمال البلاط والارض�ات     - 7
 ل والمتفرقات التال�ة:تشمل اسعار اعمال التبل�ط والارض�ات الاعما -أ 

 تقد�م جم�ع المواد مع المصانعة وتكال�ف النقل الى الموقع وضمن الموقع والصب والتجهیز .1
 و ســمنتمــن الاتتكــون التــي للــون الــذي �طل�ــه المهنــدس المشــرف و تقــد�م مونــه التر�یــب المطلو�ــة وحســب ا .2

 خلط مناس�ة وحسب تعل�مات المهندس المشرف . بنسب الرمل

 والقطع والهدر. .3

 تحت البلاط الارضي من الحصى والرمل �الحجم المناسب.حسب السماكات المطلو�ة الطمم  .4

 للنها�ات �الشكل المطلوب سواء نها�ات مستق�مة او مائلة او دائر�ة. القطع الالي .5

 ).  patternعمل أي طراز او تشكیل مطلوب ( .6

 وافق�ة. زمة و�استواءات شاقول�ةط�قات ال�طانة الخلف�ة من المونة الاسمنت�ة و�السماكات اللا  .7

 العمل في تحضیر المساحات والمواقع التي سیتم علیها �افة الاعمال المختلفة. .8

اقع وعلى جم�ع الارتفاعات والاماكن المحصورة ( إلا  اذا ذ�ر خلاف العمل �مختلف ق�اساته وعلى جم�ع المو  .9
 ) .ذلك

اعطــاء الوجــه النهــائي المعتمــد والعمــل افق�ــا وعمود�ــا وعمــل المــیلان فــي جم�ــع الاتجاهــات المطلو�ــة وعمــل  .10
 التصل�حات �عد جم�ع الاعمال .

ول الفتحــات والوصــلات والحــروف ذات الشــكل المســتدیر والحــروف المشــطوفة والزوا�ــا العمــل فــي الاقن�ــة وحــ .11
 والمستدیرة والا�ار�ز وغیرها من اعمال مشابهة.

 المخال�ط المضافة. .12

 .ت الجدران به�كل المبنىالمرا�ط المعدن�ة لر�ط �سوا .13
 وضع الرو�ه والتكحیل �اللون المناسب. .14

ع الصـح�ة والـدرابز�ن القطع والعمل حول الفتحات والمساحات الغـائرة والعمـل حـول المجـاري والتمدیـدات والقطـ .15
 ومصارف الم�اه وما شا�ه ذلك.

اسـ�ة للــبلاط الارضـي و�ــلاط الجــدران والرخـام �كافــة مواقعهـا مــن الاوسـاخ وتســاقط المــواد تـامین الحما�ــة المن .16
 مس�قاً.والتجر�ح والخدش وضمان استمرار�ة نفس اللمعة �ما تمت الموافقة علیها 

ر المر�ـع وفقـا للمسـاحة التـي هـي علـى اتصـال �القاعـدة علـى ان لا تتحسب اعمال التبل�ط ما عدا النعل �ـالم .17
 والكیل هندسي.  2م )2.50تحسم الفراغات التي تقل عن (
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 الأعمال المعدن�ة والألومنیوم:  - 8
 �جب ان تشمل أسعار الأعمال المعدن�ة المتفرقات التال�ة:  -أ  

 (Shop Drawings)تقد�م مخططات الورشة التنفیذ�ة المعتمدة   – 1
نیوم المراد استعمالها والإكسسوارات اللازمة لكـل تقد�م عینات لجم�ع المقاطع المعدن�ة ومقاطع الألم  – 2

 عمل و�ذلك تقد�م نموذج �الحجم الكامل لقطعة أو قطع من أعمال الألمنیوم أو الحدید �حددها
 المهندس وتكون جم�ع الإكسسوارات مختومة من أجود الأصناف.

 النقل والرفع والتثبیت �أسافین وما شا�ه ذلك.  – 3
 العمل في أي مكان في المشروع وعلى أي ارتفاع.  – 4
 ي أعمال دائر�ة.الق�ام بتنفیذ أ  – 5
التجم�ــع والتوصــیل واللحــام والصــقل والتثقیــب لاحكــام التر�یــب ســواء �الجــدران أو الأرضــ�ات وتعبئــة   – 6

 الثقوب وتر�یب البراغي والت�ش�م.
 .أدوات التثبیت والأسافین مع التثبیت والتر�یب في المكان المحدد  – 7
 اله�اكل الثانو�ة والتدع�مات الخلف�ة وعمل التصل�حات اللازمة والحلوق الإضاف�ة.  – 8
 الخردوات المعدن�ة اللازمة والتثبیت المؤقت للخردوات واعادة التثبیت.  – 9

دهان ضد الصدأ في المعمل أو طلاء ط�قتین من الدهان المانع للصـدأ قبـل التر�یـب واكمـال الـدهان   – 10
 .وحسب النص المذ�ور في جدول الكم�ات   �حسب المواصفات

 الحقن �مواد خاتمة.  – 11
 مقا�ض الید للدر�ز�نات (الكو�ستات) ما لم یذ�ر خلاف ذلك.  – 12
ــوم والمعد  – 13 ــز الألمنی ــواب والبراو� ــع النوافــذ والأب ــتم تجم� ــة فــي المعمــل ومقــوى حســب المخططــات ی ن�

ــة مــع ــع  ومتطل�ــات ومســتلزمات العمــل �امل ــة جم� ــا وأدوات التثبیــت و�جــب حما� المفصــلات والزوا�
وحدات الألمنیوم من الإنشاءات الملاصقة وتسل�مها �حالة ممتازة دون الظهور من أي مـواد عالقـة 

 علیها.
 تأمین صلا�ة �اف�ة للنوافذ التي ل�ست لدیها ه�كل إنشائي تثبت عل�ه.  – 14
 �جب ان تكون جم�ع النوافذ والأبواب صامدة لفعل العوامل الجو�ة.  – 15
توءات الناتجـة عـن اللحـام و�زاحـة قشـرة اللحـام والمحافظـة علـى اسـتواء ونعومـة جلخ وحف �افة الن  – 16

 القطع.
 عمل ثقوب صغیرة في جزء المفصلات العلوي لتز�یت الأبواب.  – 17

�مـا  حـالات الموقـع �عـد تنفیـذ اله�كـلجم�ع ق�اسات الأعمال المعدن�ة �جب ان �عاد �یلها لجعلها مناس�ة مع   -ب 
�جــب عمــل فحوصــات لتســر�ب الم�ــاه والهــواء ولا �قبــل منــه الا �عــد اجــراء الفحوصــات اللازمــة وتقــد�م �فالــة مصــنع�ة 

 .بذلك
لا ینظــر فــي اعتمــاد أي مــادة معادلــة الا إذا ثبــت صــراحة عــدم القــدرة علــى تــوفیر المــادة المنصــوص علیهــا   -ج 

 صراحة من قبل الو�یل أو الموزع.
 للازمة لش�اب�ك الألمنیوم من أشرطة وجلد وفراشي لصد الماء والهواء.�شمل السعر جم�ع الإكسسوارات ا  -د  
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 أعمال الطراشة والدهان  - 9
 التال�ة:تشمل أسعار الدهان على الأعمال والمتفرقات   -أ   

 تحضیر وتنظ�ف جم�ع السطوح المراد دهنها.  – 1
 ى جم�ع الأشكال والمساحات �ما ف�ه المساحات الض�قة.العمل عل  – 2
 العمل �عدة ألوان.  – 3
 القطع عند الحروف أو الأطراف والحف والتنع�م بین الط�قات أو الأوجه.  – 4
أعمــال الحما�ــة وتنظ�ــف الزجــاج أو الــبلاط أو المنجــور الخشــبي الملطــخ واعــادة دهــن �ــل الأعمــال   – 5

 المتضررة.
ف علــى طر�قــة الحفــر وشــكله معالجــة جم�ــع التشــققات �عــد حفرهــا واخــذ موافقــة المهنــدس المشــر   – 6

 وأسلوب المعالجة �المواد المعتمدة سا�قا من قبل المهندس.
الـنفط و�ـتم اسـتعمال الـدهانات حسـب  �منع منعا �اتا خلط الدهان �أي مواد في الموقع مثل التنـر أو  – 7

 تعل�مات الشر�ة الصانعة.
ال أعمال الدهان للسطوح �یلا هندسـ�ا �ـالمتر المر�ـع لواقـع السـطوح التـي جـرى دهانهـا �ـالموقع �عـد حسـم تك   -ب 

 ) متر مر�ع.0.50جم�ع الفراغات والفتحات والشفرات التي تز�د مساحتها عن (
لا ینظــر فــي اعتمــاد أي مــادة معادلــة الا إذا ثبــت صــراحة عــدم القــدرة علــى تــوفیر المــادة المنصــوص علیهــا   -ج 

 صراحة من قبل الو�یل أو الموزع.
 
تعتبر أسعار بنود أعمال الطراشة والدهان شاملة   ة للم�انيالعاموتأكید لما ورد في المواصفات الفن�ة  أضافة   -د 

�عتمد ما ورد   للم�اني العامةلمواصفة والمواصفات الفن�ة لما یلي وفي حالة وجود اختلاف ف�ما ورد في هذه ا
 وتعتبر هذه المواصفة مكملة لها.  في هذا ال�اب

 تقد�م جم�ع المواد والمصنع�ات واصله لموقع العمل بها لأي موقع أو منسوب.  - 1
ــدس   - 2 ــات المهنـ ــانعة وتعل�مـ ــات الشـــر�ة الصـ ــب تعل�مـ ــال حسـ ــذه الأعمـ ــرور�ة لهـ ــواد الضـ تخـــز�ن المـ

 المشرف.
 العمل على جم�ع الأشكال والسطوح والمساحات �ما ف�ه المساحات الض�قة.  - 3
 العمل �عدة ألوان.  - 4
 ند الحروف والأطراف.القطع ع  - 5
أعمال الحما�ة للأعمال الأخرى التي تضررت نت�جـة لأعمـال الطراشـة والـدهان وأصـلاح وتنظ�ـف مـا   - 6

 تضرر منها.
الموافقـة المسـ�قة مـن ات والنشرات الفن�ة عن المواد المستخدمة فـي الأعمـال مبـین علیهـا لأخـذ تقد�م �تالوج  - هـ

 المهندس المشرف علیها.
 درجات الألوان (رقم اللون) )2(  التر�یب الك�ماوي  )1(
 مدة صلاح�ة المواد من تار�خ الإنتاج )4(  الخواص الفیز�ائ�ة )3(
  طر�قة الاستعمال )5(
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تكون جم�ع العبوات المستخدمة في أعمال الطراشة الموردة إلى الموقع مختومة �شكل یرضي عنه المهنـدس   -و
 المشرف ومبین علیها �شكل واضح.

 التر�یب الك�ماوي  )2(   الاسم التجاري  )1(
 تعل�مات الاستخدام )4(   درجة اللون (رقم اللون) )3(

 شروط.مادة غیر مكتف�ة ال وللمهندس الحق في رفض اي عبوة أو
 -هندس وضمن الشروط التال�ة:عمل عینة عمل في مكان واضح و�ارز في موقع العمل �حدده الم  - ز

�م�ة طراشة داخل�ة تبین مراحـل النظـام المتفـق عل�ـه وحسـب المواصـفات   2) م4حته (عمل ما مسا  - 1
والشروط واللألوان المطلو�ة وتعتبر هذه العینة في حال الموافقة علیهـا مـن قبـل المهنـدس المشـرف 

 مرجع لجم�ع الأعمال الأخرى من حیث اللون وطر�قة التنفیذ والمصنع�ات والمواد المستخدمة.
 الدهــان الداخلي  - ح

 -تحضیر السطوح:  - 1
%) خال�ـة مـن الشــوائب 8�جـب أن تكـون الســطوح المـراد دهانهـا جافــة ( نسـ�ة الرطو�ـة لا تتعــدى (

لاح والفطر�ـات و�ذا لـم یتـوفر إجـراء فحـص الرطو�ـة فـي السـطوح لا والز�وت والغ�ار والأوساخ والأمـ
 صارة.) یوم من إنهاء أعمال الق45بدء �العمل قبل (�جوز ال

 -الحـــف:  -2
 -السطوح الخشنة: -

تحف السطوح الخشنة وذلك لإزالة الشوائب والعوالق وخلافه و�تم تعم�مها للوصول إلـى درجـة نعومـة الـورق المرمـل 
 ).قم صفر (إزالة الز�وت �محلول خاص( ورق زجاج ) ر 

 -السطوح الملساء: -
ق وخلافــه و�ــتم تخشــینها للوصــول إلــى درجــة نعومــة الــورق المرمــل تحــف الســطوح الملســاء لإزالــة الشــوائب والعوالــ

 (ورق الزجاج) رقم صفر.
 أسطح الطوب (خرسانة القصارة وخرسانة) •

وجیداً بواسطة فرشاة لأزاله الأوساخ والغ�ار والرو�ـه للخرسـانة وأي   جم�ع السطوح للطوب �جب تنظ�فها �قوة * 
 .ادة غر��ة ونتر�ها لمدة لیلةم

 طحالب �جب إزالتها �الغسیل المناسب.العفن وال * 
 �استخدام ورق الزجاج نقوم بتنع�م السطح حســب  * 

 الأصول لدرجة النعومة المطلو�ة.
�جب إزالة التشمعات �الفرك �محلول صابوني أو منظف و��قه الغسیل �الماء �قوة قم تتـرك لیلـة �املـة لتجـف  * 

 تماماً. أ�ضا التنظ�ف بواسطة لهب خف�ف جید لتنظ�ف �قا�ا الز�وت والشحوم عن السطح الخرسان�ة.
لســطح وثــم غســله �المــاء النظ�ــف ) وفــرك اMuriatic acidلتنظ�ــف الأمــلاح المتزهــرة �اســتخدام محلــول ( * 

 ).ة �املة ل�جف تماماً .لمنع تكون التزهر نستط�ع استخدام (عازل للرطو�ةوتر�ه لیل
 معالجة الشقوق والفجوات والعیوب •
ــالج  * ــواه �مــادة الأكر�لــك (تت�ــع  تع ــوب الظــاهرة قبــل التأســ�س �معجونــة اســمنت�ة مق الشــقوق والفجــوات والعی

 تعل�مات الصانعة لك�ف�ة استخدام هذه المادة).
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) ثلاثة أ�ام إلا إذا نصـت تعل�مـات الشـر�ة الصـانعة خـلاف ذلـك 3تترك هذه الشقوق لتجف لمدة لا تقل عن (   *
 والق�ام �عمل الإیناع المناسب.

 تخشن أو تنعم هذه الشقوق وذلك للحصول على أسطح متجانسة مع �اقي السطوح.  *
الثقــوب �اســتخدام الأدوات  عــدم انتظامــات الســطح والتســطحات والجیــوب الهوائ�ــة والفقاعــات تعــالج بتوســ�ع  #

 المناس�ة ومن ثم تعبئتها �المعجونة.
 الدهــان الداخلي أنظمة  •
فــذ  مقــاوم  للمــواد  القلو�ــة (�فضــل ان �كــون هــذا الأســاس مبــین علــى أســاس تؤســس الســطوح �أســاس  نا  *

 رانتجات الأكر�لك).
تطلى السطوح بوجـه �امـل متجـانس �معجونـة مبینـة علـى أسـاس رانتجـات الأكر�لـك (�شـرط ان لا تقـل نسـ�ة   *

) 1.5) وتكـون خاضـعة للفحوصـات علـى ان لا تز�ـد سـماكة المعجونـة علـى (4-3المواد الصل�ة لرانتجات الأكر�لك (
 ) ملم ولكن بوجود ط�قة تأس�س من الوجه والآخر.3ملم و�ذلك لا تز�د عن (

ومـن ثـم تفقـد حیـث یلـزم وتأسـس فـوق  تحف المعجونة حفـاً ضـع�فاً وتأسـ�س �أسـاس اكر�لكـي ونتـرك الحـف  *
 التفقد.

لمشــرف للحصــول علــى تغط�ــة �املــة  ة وحســب مــا یــراه المهنــدس اكــي �ط�قتــین أو ثلاث ــتطلى �طــلاء مــن أصــل اكر�ل  *
 وحسب العینة المتفق علیها.  

 
 ملاحظـــة:

) تعالج التشققات والفجوات �معجونة اسمنت�ة مقواه برنتجـات الأكر�لـك وحسـب تعل�مـات Fair Face�النس�ة للأسطح الملساء (
 الشر�ة الصانعة.

 دهــان أعمــال المنجور  -ي 
 حرق العقد   - 1

 المهندس المشرف.  وافق علیهایتم حرق العقد �الطر�قة التي ی   
 %).12قبل إجراء اي معالجة للأعمال الخشب�ة �جب ان لا تز�د نس�ة الرطو�ة عن (  - 2
 للحصول على سطح ناعم ومتجانس �شكل یرضى عنه المهندس المشرف.تحف الأعمال الخشب�ة   - 3
%) �ــالتر�نیتن أو تؤســس �مــادة بنــك 20(س الأعمــال الخشــب�ة �الز�ــت الحــار مخفــف بنســ�ة تؤســ  - 4

 اص.وودبلمر خال من مادة الرص
) أ�ام وحسب ما یراه المهنـدس المشـرف 3تترك العمال الخشب�ة لتجف جفافاً تاماً لمدة لا تقل عن (  - 5

 مناس�اً.
یراعى معالجة الحلوق وقبل التر�یب وخاصة في الأماكن التي یوجد تماس ما بینهـا وأعمـال الطـوب   - 6

 والخرسانة وحیثما یلزم وتشمل هذه المعالجة لوازم التثبیت المعدن�ة.
فــي حالــة عــدم تحفــظ الأعمــال الخشــب�ة المــوردة إلــى الموقــع والمعالجــة �مــا ورد فــي البنــود وأعــلاه   - 7

بواسطة مـراین خشـب�ة او حسـب مـا  تر�یبها في أماكن جافة �عیدة عن الرطو�ة مرفوعة عن الأرض
 المشرف مناس�اً. یراه المهندس

سـب ح  (hard pvc)یر المل�سـة �البلاسـت�ك الصـلب ح الخشب�ة الظاهرة وغللاسطدهان �كون ال  - 9
 .في النص الوارد في جدول الكم�ات مع اوجه التاس�س اللازمةالانواع المذ�ورة 
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 تحف السطوح بواسطة الورق الناعم المرمل للحصول على سطح ناعم ومتجانس.  - 10

 
ــه   - 12 تحــف الســطوح بواســطة ورق الزجــاج المرمــل للحصــول علــى ســطح نــاعم ومتجــانس یرضــى عن

 المهندس المشرف.
 المطلو�ــةالاوجــه عــدد  ول الكم�ــاتتــدهن الســطوح حســب المواصــفات الق�اســ�ة الأردن�ــة و�حــدد جــد  - 13

 .ونوعها  
ان �كون هناك تمایز طف�ف في فاً تاماً بین الوجه والوجه الذي یل�ه و�جب تترك السطوح لتجف جفا  - 14

قبـل  مع مراعـاة تنظ�ـف السـطح المدهونـة مـن الغ�ـار والأوسـاخاللون لنتمكن من تمیز عدد الوجوه 
 البدء بدهان الوجه الآخر. 

 

یتحمل المقاول �افة المسؤول�ة فـي حالـة التصـاق اي عوالـق أو أوسـاخ علـى الوجـه الأخیـر وعل�ـه   - 15
 إصلاح الأضرار و�دون مقابل.

ــ�س الاســطح الخشــب�ةمراعــاة ان  -16 ــتم تلب ــة  ی حســب   hard pvc�مــادة البلاســت�ك الصــلب  المطلو�
 مل الخارج�ة .السماكة المذ�ورة في جدول الكم�ات وذلك لتقد�م الحما�ة من العوا

 دهان الأعمـــال المعدن�ة ( الحدید)  - ك
 لة الز�وت والشحومات وذلك بواسطة مادة النفطأزا  - 1
دهـان �ـة أو بواسـطة القـذف الرملـي وزوائـد اللحـام بواسـطة الحـف أو بواسـطة م�كان�ك الصـدأ  إزالة ا  - 2

 . hummerنوع 
مـع  الفرشـاة بواسـطة لصـدأ ة مانعـة لأسـاس مـن مـاد( وجهـین) بـدهان    المعدن�ـة    تؤسس السـطوح  - 3 

نـــوع  تقـــد�م ط�قـــة التغط�ـــة اللازمـــة مـــن الـــدهان الز�ـــاتي (ثـــلاث وجـــوه) او الایبو�ســـي ( وجهـــین )
hummer. 

�عد جفاف الوجه التأس�س الأول �عاد طلاء السطوح بنفس نوع�ة الأساس علـى ان �كـون الأسـاس    - 4
 مر�ز.

 . hummerع نو   فقط المعدن�ة غیر المجلفنةكون الدهان للاسطح �      -5
 ش على الأعمال المتا�عة والتفت� - م

ــن  ــن حســـ ــة مـــ ــى درجـــ ــى اعلـــ ــول علـــ ــوب والحصـــ ــب عیـــ ــي تجنـــ ــة هـــ ــ�ش ومتا�عـــ ــن التفتـــ ــدف مـــ ان الهـــ
 -قیق هذا الهدف تت�ع الخطوات التال�ة :المصنع�ة وللحصول الى تح

 التأكد من استخدام المواد والمصنع�ات المطلو�ة في جم�ع مراحل العمل . )1(
 التأكد من عدد الوجوه والسقالات المطلو�ة . )2(
التأكــد مــن ات�ــاع طر�قــة العمــل والمتمشــ�ة مــع المواصــفات شــاملاً ذلــك تحضــیر الســطوح لأســتق�ال  )3(

 الأعمال .
 التأكد من تجانس الأعمال وخاصة من ناح�ة توحید الألوان . )4(
 یل وأ�ة تجو�فات .ئب والتدم�ع والتسهالتأكد من نظافة السطوح وخلوها من جمع الشوا )5(
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وجــه الجدیــد قبــل التأكــد مــن أســتلام الوجــه الحــالي مــن قبــل جهــاز مــن عــدم البــدء �العمــل �الالتأكــد  )6(
 الأشراف للتأكد من جفاف السطح  وخلوه من العیوب ومطا�قته للمواصفات .

 المطلو�ة وحسب مایراه المهندس المشرف مناس�اً وذلك للتأكد من :أجراء الفحوص المخبر�ة  )7(
  )Total Percant Solids(ة طس�ة المواد الصل�ة والمواد الرا�ن  -
 نس�ة التغط�ة (                    )  -
 )Washability(قابل�ة السطوح للغسیل   -
 .) Chalking Resistonce(مقاومة السطوح للتط�شر   -
 

 الدهانـــات  - س

 الفحوصات خارجي داخلي
 نس�ة المواد الصل�ة 50+2 50
نس�ة المواد اللاصقة   18+2 12

 الصل�ة
نس�ة ثاني أكسید   18+2 15

 التیتانیوم 
 التغط�ة 0.2 0.3

 مقاومة الغسیل  ) دوره 5000أكثر من ( ) دوره 3000أكثر من (
 مقاومة التجیر ممتازة ممتازة
 نوع المبلمر أكر�ل�ك أكر�ل�ك

 
 الدهانات الز�ت�ة   - ص

 الفحوصات لم�ع نصف لم�ع
 نس�ة المواد الصل�ة 65 75

 نس�ة المواد اللاصقة الصل�ة 35+2 22+2
 نس�ة ثاني أكسید التیتانیوم  29+2 22+2
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 اعمال الاسفلت  – 10
 

تكون سماكة الخلطة الاسفلت�ة حسب السماكة المبینة في جداول الكم�ات و�عتبر هذه السماكة هـي السـماكة   –أ 
) ســم تعمــل الخلطــة علــى ط�قتــین وتــزاد الســماكة فــي 7الصــاف�ة �عــد الــدحل وفــي حــال ز�ــادة الســماكة عــن (

) و�جـب عملهـا بـنفس الوقـت مـع 2/1الاماكن اللازمة وتشـطف الجوانـب الخارج�ـة للخلطـة المفروشـه �میـل (
 أعمال الخلط.

وحسب المواصــفات العامــة ) من ط�قة الخلطة الاسفلت�ة الساخنة 4.02حسب البند رقم ( (MC)تكون ط�قة   –ب 
 .)1991للطرق (
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, و �عـد صـب Fair Faceون جدرانـه مـن الـداخل ناعمـة ن م�اه ارضي الـذي تكـلاجراء عمل�ة العزل من الداخل لخزا
 .Screedسم سكر�د   5الارض�ة ط�قة خرسان�ة

 
 :من الداخلعزل الخزان الارضي 

�معالجـة اي شـروخ او �قـوم المقـاول �المتر المر�ع, بتور�د و تنفیـذ اعمـال العـزل للخـزان الارضـي مـن الـداخل, حیـث 
ــالخزان لعــدم مواجهــة  ــاه مــن تصــدعات (ان وجــدت) � المشــاكل �عــد عمل�ــة العــزل, و ذلــك �مــواد اســمنت�ة تمنــع الم�

الخروج. و �جب ان �كون السـطح جافـا و التاكـد مـن نظافتـه و خلـوه مـن اي �قا�ـا مـن الاوسـاخ والشـوائب , و �قـوم 
ا للتعل�مــات الموجــودة علــى العبــوة وعــادة مــا یــتم مــزج أالإیبو�ســي المقــاول �مــزج  یبو�ســي جــزاء متســاو�ة مــن الإوفقــً

على  على جدران وسـقف وأرضـ�ة الخـزان الإیبو�سي  والمادة الصل�ة لتشكیل خل�ط متجانس, و �قوم المقاول بتطبیق
على الاقل ط�قتین بینهما فترة زمن�ة محددة وفقا لتعل�مات المصنع, مع الانت�اه لكل الزوا�ا والأر�ان جیدًا، و�تم العمل 
ا لتكـو�ن ط�قــة صــل�ة  علـى ذلــك �اسـتخدام فرشــاة أو مســدس رش أو رول, و �جـب تــرك الإیبو�ســي حتـى �جــف تمامــً

سـاعة. وحسـب الامـاكن الموضـحة فـي المخططـات و�ـل مـا یلـزم لإنجـاز  72إلـى   24ومتینة، وعادة ما �ستغرق بین  
لمر�ــز الصــحي العمــل علــى أكمــل وجــه وحســب المواصــفات والمخططــات وتعل�مــات المهنــدس المشــرف وذلــك  لمبنــى ا

 وحیثما یلزم. للسكري  

 وعلى فر�ق العمل الالتزام �ارشادات السلامة اللازمة حین تنفیذه (المزودة من الشر�ة الصانعة), 
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