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 المواصفات الفن�ة العامة  - 1
مع مراعـاة  بر جزء لا یتجزأ من وثائق العقدوتعتتعتمد المواصفات المبینة ادناه �مواصفات فن�ة عامة للعطاء   - أ

مــا ورد �المواصــفات الفن�ــة الخاصــة حیــث تعتبــر المواصــفات الفن�ــة الخاصــة مقدمــة علــى المواصــفات الفن�ــة 
 -:على الاتيالعامة ولها الأولو�ة في التطبیق، وتشمل المواصفات الفن�ة العامة 

ومــا صــدر عنهــا مــن ملاحــق  وتعدیلاتــه  1996المواصــفات الفن�ــة العامــة للم�ــاني والصــادرة ســنة   - 1
  -وتعدیلات والتي تضم الاتي:

 الأعمال المدن�ة والمعمار�ة للم�اني المجلد الأول: 
 الخدمات الم�كان�ك�ة للم�اني المجلد الثاني:  

 الخدمات الكهر�ائ�ة للم�اني المجلد الثالث:   
 1991المواصفات الفن�ة العامة للطرق والجسور الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والاسـكان لسـنة   - 2

 وما صدر عنها من ملاحق وتعدیلات.وتعدیلاته 
 .1995وزارة الم�اه والري لسنة  –المواصفات الفن�ة العامة الصادرة عن سلطة الم�اه   - 3  
 المواصفات الق�اس�ة والكودات  - 2

 -تعتمد الكودات والمواصفات الق�اس�ة التال�ة:
 ة المواصفات والمقای�س حتى تار�خ تقد�م العطاء.مؤسست الق�اس�ة الأردن�ة الصادرة عن المواصفا  –أ  

 ور البناء الوطني الأردني الصادر عن وزارة الاشغال العامة والإسكان.كودات دست  –ب 
 .وتعدیلاته  1993) لعام 7قانون البناء الوطني الأردني رقم (  –ج 
لكـود الأمر�كـي االاشـغال العامـة والإسـكان و�عتمـد الكود الأردنـي الخـاص �المنشـآت الفولاذ�ـة الصـــادر عـــن وزارة   –د 

(ASTM) .لما لم یرد في الكود الأردني 
 

 المواصفات الق�اس�ة العالم�ة الواردة ضمن هذه المواصفات.  – ه
 

تزو�د المهندس بنسخ عن أي من و�جب ان تكون هذه المراجع في �افة الأحوال أخر إصدار وعلى المقاول  
 المواصفات أو أي جزء منها عند الحاجة إلیها وحسب طلب المهندس. هذه

 
 : وحدات الق�اس   - 3

 ). 42، 1) عند تطبیق هذه المواصفات الق�اس�ة العر��ة رقم (S1تعتمد وحدات النظام الدولي (
الضرورة    و�ذا  حینئذ    إلىدعت  فیرجع  الدولي  النظام  وحدات  غیر  ق�اس  وحدات  الق�اس�ة   إلىاستعمال  المواصفات 

) وذلك لغرض اجراء  ASTM – E 980(  الأمر�ك�ةالمواصفات الق�اس�ة    أو)  BS 350) ،(BS 2856البر�طان�ة (  
الجدول   اللازمة و�مكن الاطلاع على  العامة ص    1/1التحو�لات  الفن�ة  المواصفات  في  للاطلاع على    4  –  1الوارد 

 �عض التحو�لات الهامة.
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 تمهيــد  – 1
 

 
الكميات والمواصفات الفنية العامة   ء في وصف البنود في جداوللما جاالمواصفات الفنية الخاصة مكملة  تعتبر   –أ 

ومتممة لها ويجب ان تكون الأسعار لكل بند شاملة لما هو مذكور في المواصفات الفنية الخاصة لكل بند إضافة لما 
 هو مذكور في نفس البند.

 
صـفات المطلـوب تنفيـذ المـذكورة فـي بنـود جـداول الكميـات جـزءا مـ  الموا  خاصـة والمواصـف تعتبر المواصفات الفنيـة ال  –ب 

 الأعمال بموجبها وتعتبر متممة ومتقدمة على المواصفات العامة للأخذ بها.
 
المؤكـد ان المطلـوب تنفيـذو هـو حسـب  سواء ذكر في جدول الكميـات أو لـم يـذكر جملـة وحسـب المواصـفات  فانـ  مـ   –ج 

 المواصــفات الفنيــة الخاصــة والعامــة للم ــروء  مــو إعطــاء الأولويــة للتطبيــ  للمواصــفات الفنيــة الخاصــة وأنهــا تكمــل
 جداول الكميات.في   المواصفات الواردة

 
عند ورود كلمة "كالبند الساب " أو "كالبنـد رمـم  " فـان هـذا  عنـي ان أسـعار ومواصـفات البنـد المعنـي ت ـمل كافـة مـا   –د 

ــة  مــ ــد الم ــار إلي ــد المعنــي   ــمل  البن ــدها ضــم  نفــس البن ــاء يــتم تحدي ــار أ ــة إضــافة أو إلد ــي  الاعتأ و الأخــذ بع
 والمواصفات الفنية الخاصة ل .

 
افة إلـى ضـب الوصـف الـوارد فـي نـب البنـد باإمارية بالمخططات يـتم تسـعيرها حسـالبنود التي لا يوجد لها تفاصيل مع  –هـ 

 المواصفات الفنية الخاصة لهذا البند وم  خلال المخططات التي ت ير إلى هذا العمل أو توضح .
  

ــو ني   -و  ــاء ال ــواردة فــي كــودات البن إذا تبــي  وجــود نقــب فــي المواصــفات الفنيــة العامــة والخاصــة تعتمــد المواصــفات ال
 الاردني.
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 ميات والطممأعمال الحفريات والرد   - 2
 :أعمال الحفريات والردميات والطمم  -أ 

 ل أسعار اعمال الحفريات ما يلي :ت م  - 1
مـ  العواقـ  الأخـري فـي وازالـة ا   , مبـل مأاشـرة العمـلوالصـخور  نقـا   إخلاء المومو م  كافة الأ   -

ل مـالـى منـا   معتمـدة مـ  مبـل الاست ـار  وصـاحب الع منطقة العمل المقترح ونقلها خارج المومو
بعد الحصول على التصاريح اللازمة م  الجهات المسؤولة وعمل جميو ما يلزم إنجاز العمـل وذلك  

 . على اكمل وج 

 تنظيف المومو م  ال جيرات الصديرة وأستئصال جميو جذورها وبحسب رأ  المهندس.  -
  ( الحفر بأ  تربة مهما كان نوعها بما في ذلك الصخرية منها ) ما لم يذكر خلاف ذلك صراحة  -

 الحفر لأ  عم  ) ما لم يذكر خلاف ذلك صراحة(.  -

 وب كان.البدء بالحفريات على أ  منس  -

 إنهاء الحفريات ب كل مستقيم او ماقل او موسي حسب المبي  على المخططات.  -

 زيادة حجم المواد بعد الحفر.  -

 ات أثناء مراحل العمل.يحفظ الحفريات م  المياو ونضح المياو التي تتجمو في الحفر   -

 .حما ة الأعمال ضد المياو السطحية أينما يتومو وجودها  -

 التسوية والدك والت ذيب وتدرج الأرضيات وت ذيب جوانب وأرضيات الحفريات .  -

 التدفيف والتدعيم.  -

 أخذ الأعتأار لمجالات العمل.  -

 ت وي  الصالح م  ناتج الحفر لأعمال الطمم.  -

التصرف بناتج الحفر للطمم ضم  المومو م  منتخب ناتج الحفر وتسوية السـطوح النهاقيـة لجميـو   -
 الأرضيات في عدة مراحل حسب تقدم العمل.

نقل المواد الفاقضة بعـد الطمـم الـى خـارج المومـو والـى الأمـاك  المصـرح بهـا مـ  مبـل المهنـدس او   -
 الجهات المسؤولة .

علــى المقـــاول تزويـــد المهنـــدس الم ــرف بمخطـــ  كنتـــور  يبـــي   ريـــاتمبــل المأاشـــرة بأعمـــال الحف  -
متــر ( لكـل فتــرة وعليـ  ان  أخــذ  5ل الحفـر وضــم  فتـرات لا تتعـدي ) مناسـيب الأر  الطبيييـة مبــ

 موافقة المهندس على هذا المخط  .

عنــد الوصــول الــى مناســيب التأســيس المطلوبــة علــى المخططــات  قــوم المقــاول بــالتحق  مــ  مــدرة   -
ــال التصــميمية حســب المخططــات و  ــة وملاقمتهــا للأعم ــة بعــد  ذا أســتدعت  بيعــةتحمــل الترب الترب

 .  م  مدرة تحملها  التحق
 

( حـول جوانـب الحفريـات " Working Spaceة عمـل ) تنب هذو المواصفات على وجـود مسـاف  لا  -
 ولا تكال ولا تدفو أ ضاً" علاوة او سعر إضافي عنها.
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 :والطمم ــــاتأعمال الردميـ  -ب 
 شروط القبول للمنا   التي سيتم ردمها  - 1

لا تقل ع  لمدموكة الى كثافة جافة للمنا   المردومة كافياً لتصل كل المواد ا   جب ان  كون الدمك  -
( او اكثــر  مــ  الكثافــة الجافــة القصــوي التــي  حــددها المختبــر وذلــك عنــد فحصــها بأختأــار 95%)

ــاني وحســب 208/3بروكتــر المعــدل كمــا فــي المــادة ) ــاط فــي المأ ــ  بالأمــاك  ذات الأرتأ ( بمــا يتعل
 القياسية لأعمال الطرق في أماك  الطرق والساحات التي سيتم تزفيتها. المواصفات

على المقاول أن  قوم بإجراء الأختأارات المطلوبة لأمناء المهندس بأن أعمال الـدمك مـد تـم تنفيـذها   -
 النتاقج المطلوبة في الأختأارات. أقاً للمواصفات ومد حققت  

اماك  المومو بما يناسب نوعيـة العمـل الـذ  تـم بهـا  يتم تحديد موامو النقاط التي سيتم فحصها في  -
 بحسب رأ  المهندس.

 
 :خدمةالمواصفات الفنية للطمم والمواد المختارة المست   -ج 

 المواصفات للطمم م  المواد المختارة.  - 1 
بمعامـل لدونـ  لا يزيـد عـ   (A2 – 5, A 2 – 4, A 1 – B, A 1 – a)التصنيف المجموعي  كـون   -

(10.) 
 "(3ان لا يزيد الحجم الأكبر ع  )  -

 )لتحديد الخصاقب أعلاو تجر  فحوص التدرج الحجمي وحدود ابتربورغ(.
 - المواصفات للطمم ناتج الحفريات صالحا لاعمال الطمم إذا حقــ  الخصاقب التالية: - 2

 .(A 7, A 6)ان لا  كون ذو تصنيف مجموعي   -
 . 3( غم/سم1.6ع  ) ان لا تقل الكثافة الجافة العظمي  -

أما الحدود الدنيا والعليا للمواصفات المتأقية في تحديد التصنيف بناء على نتـاقج الفحـوص المخبريـة فـيمك    - 3
الاســتعانة بجــدول تصــنيف التربــة ومجموعــات التربــة والحصــي حســب المواصــفات لجمييــة مهندســي الطــرق 

 .AASHTOالأمريكية 
 

 .  الحفريات فر والمطابق للمواصفات المطلوبة محمل سعرها على اعمالمن ناتج الح كافة اعمال الطمم   -د 
 
 
 
 
 
 
 
 أعمال الخرسانة وحديد التسليح:  - 3

 شروط خاصة:  -أ 
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 ند .إسمنت بورتل جميو أنواء الأسمنت المستخدم لاعمال العطاء  كون   - 1  
 نيوت  ( يوم م  الصب 28اسـية بعد )كيأات القيالمقصود بمقاومة الخرسانة انها مقاومة الكسر بالضد  للم  - 2

 .2ممل /
ت مل جميو الأعمال الواردة في هذا القسم تقد م جميو المواد والمعدات والعمال والنقل إلى المومو وضم  

 المومو.
 

 سانة المصبوبة في المومو ما يلي:مل أسعار أعمال الخر ت   -ب 
 خل  الخرسانة حسب المواصفات.  – 1
قل دورة الرجاجات عـ  نة ورجها بالرجاجات ودكها حول حديد التسليح وبي  القوالب على ان لا تصب الخرسا  – 2

 ( ذبذبة/دقيقة.7000)
مانعــة لتســرب المــاء لجميــو عناصــر اإينــاء والــرل بالمــاء واللــف والتدطيــة بــالخيا المر ــب أو اللفــاقف ال  – 3

 روء اإن اقية المختلفة.الم 
 و المقا و والأشكال.العمل في جمي  – 4
 العمل بأ  شكل سواء أفقي أم ماقل.  – 5
 العمل في أ  مومو في الم روء وعلى أ  ارتفاء.  – 6
 الصب في خانات متعاقأة.  – 7
 تدريج ودك الخرسانة والتسوية بالمالج.  – 8
عمل الفرزات والثقوب والتلسـي  والنقـر والحفـر والزوا ـا الم ـطوفة وغيرهـا مـ  أعمـال م ـابهة فـي الخرسـانة   – 9

 مبل جفافها.
 ونة الأسمنت والرمل.النقر والتلسي  والح و بالروبة وبم  – 10
 عمل السقالات )ال دات( الخ بية أو المعدنية والطوبار )القوالب( ما لم يذكر خلاف ذلك.  – 11
 تقد م وتركيب المراب  المعدنية لرب  أعمال البناء مستقبلا.  – 12
 النهو للسطوح المك وفة.أعمال   – 13
 المخالي  المميعة والمانعة لنا الماء وأ  مخالي  مطلوبة.  – 14
 لا   مل السعر حديد التسليح )الا إذا ذكر خلاف ذلك(.  – 15
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :غير ان  لا يتم خصمفية ويخصم حجم الطوب المفرغ م  حجم خرسانة العقدات تقاس الخرسانة صا  -ج 
 انة.حجم حديد التسليح في الخرس  – 1
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 .3( م0.05الفتحات التي لا تزيد ع  )  – 2
 

 :توي الاسمنتي للخرسانة ع  ما يلي جب ان لا  قل المح  -د 
 .3كدم /م (250( محتوي الاسمنت الادنى )15درجة )خرسانة   – 1
 .3( كدم / م300( محتوي الاسمنت الادني )20خرسانة درجة )  – 2
 .3( كدم / م360محتوي الاسمنت الادنى )( 25خرسانة درجة )  – 3
 .3( كدم / م420( محتوي الاسمنت الادني )30خرسانة درجة )  – 4
 .3( كدم / م450( محتوي الاسمنت الادني )35خرسانة درجة )  - 5
 .3( كدم / م600( محتوي الاسمنت الأدنى )40درجة )سانة خر      – 6

 
 ضأ  الجودة:  -هـ 

 -أ  جودة المواد والخلطات الخرسانية:على المقاول مراعاة الأمور التالية لدر  ض
 لفحوصات المخبرية اللازمة وفقا لما ورد في المواصفات.اجراء ا  –1
 -لما يلي:تصميم خلطة خرسانية م  مختبر معتمد شاملة   – 2

 ان يؤخذ بعي  الاعتأار   بيعة العمل او  بيعة أماك  الصب وظروف العمل.  – أ
فـي المومـو كالمـادة الاعتأار عند حساب نسـب التصـميم أ ـة إضـافات علـى الخلطـات  ؤخذ بعي ان ي  – ب

 المميعة مثلا وغيرها.
 ان  كون التصميم حاويا لفحوصات الخلطة التجريبية وخواص الخرسانة الطازجة.  – ج

 
 ب كل دور  كما يلي:ات الخرسانية على المقاول فحب الخلط  -و 

لأمل ستة مكيأات ممثلـة بحيـت تفحـب ثلاثـة بعـد أسـبوء والثلاثـة ( متر مكعب خرسانة تؤخذ على ا50لكل )  – 1
 ( يوم.28الأاقية بعد )

ب ثلاثة بعد أسبوء والثلاثة الأاقية لكل يوم صب إذا كان الصب على مراحل متقطعة تؤخذ ستة مكيأات تفح  – 2
 ( يوماً.28بعد )

لمطلوبــة فــي لاســمنت / متــر مكعــب مــ  الخرســانة عــ  الكميــة ا  ــترط ان لا  قــل الحــد الأدنــى لمحتــوي ا  - 3
 ووثاق  العقد حتى لو حققت الخرسانة القوة المطلوبة بكمية م  الاسمنت.المواصفات 
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( درجــات 4ملــت عــ  ) ( درجــة مئويــة أو32ومــت الصــب عــ  )لا  ســمح الصــب إذا زادت درجــة حــرارة الخرســانة عنــد    -ز 
وخلافاً لذلك فان للمهندس الح  باتخاذ التـدابير اللازمـة  مئوية  وعلى المقاول اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتقيد بذلك 

بير دون ان  كـون لـ  حـ  الاعتـرا  للمحافظة على هذو المواصفة  ويتحمل المقـاول أ  كلفـة مترتأـة علـى هـذو التـدا
 على ذلك.

 
 شروط القبول للخرسانة:  -ح 

 المطلوبة. التحمل ع  درجة الخرسانةان لا  قل معدل موة   – 1
 %( ع  المتوس  لقوة تحمل المكيأات.20) ان لا تزيد نسأة التفاوت  – 2
 %( ع  درجة الخرسانة المطلوبة.85ان لا  قل تحمل أ  مكعب ع  )  – 3
في حالة عدم تحقيـ  شـروط القبـول للخرسـانة علـى المقـاول ان  قـوم بأخـذ عينـات لبيـة )كـور( ويجـب ان لا   – 4

 %( م  درجة الخرسانة المطلوبة.85 قل معدل موة التحمل للعينات اللبية ع  )
 

 أعمال حديد التسليح اإن اقي:  -ط  
 - جب ان ت مل أسعار حديد التسليح اإن اقي ما يلي:  – 1

 ثني الحديد وأسلاك الرب .  –
 .Plastic Chairs and Spacersكراسي المسافة والمأاعدة البلاستيكية   –
علـى جميـو الارتفاعـات  ولا  سـمح تأمي  مضأان التسليح م  جميـو القياسـات فـي جميـو الموامـو و   -

 بأ  زيادة ع  الأ وال المبينة على المخططات.
 القب والهدر.  –
مبينـاً عليهـا أ ـوال  (Bar Bending schedule)نفيـذ حديـد التسـليح اول الخاصـة بتتقـد م الجـد  –

 يذ.واوزان حديد التسليح للمهندس الم رف بدر  اعتمادها مبل التنف
حديــد الأعمــدة مــ  الجهــة العلويــة باإضــافة إلــى وضــو عمــل الأســاور الخ ــبية اللازمــة لتثبيــت   –

 الأسكوت على جوانب الطوبار وعلى ارتفاء جوانب العمود.
 عمــال الهيكليــةتوحيــد درجــة الحديــد المســتعملة لكافــة العناصــر اإن ــاقية لكــل مجموعــة إن ــاقية للأ  –

 .وحسب ما هو مذكور في جدول الكميات 
 .LAPSعار شأك التسليح الجاهز الطيات المتراكأة ت مل أس  – 2
ا للمومـو و / أو حسـب تعليمـات المهنـدس وي ـمل  قوم المقاول باجراء فحب لكل إرسالية حديـد يـتم توريـده  – 3

 -الفحوصات التالية:الفحب اجراء 
 تحديد إجهاد الخضوء ومقاومة ال د.  –
 الاستطالة.  –
 امل مطر للثني.  –

 أو المواصفة الأردنية  (ASTM A615 – 80)ة الأمريكية وذلك وفقا للمواصفة القياسي
 .والاحدث (2126/2016 م.ق.أ)
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 :الطوبالحجر و  أعمال  - 4 
 :أعمال الحجر – أ
 

ل البنـاء الحجـر  شـاملة لتوريـد وتركيـب تعتبر الأسـعار الفرد ـة المنصـوص عليهـا فـي جـداول الكميـات لاعمـا
 -تالية:ت الالحجر ومطابقا للمواصفا

 اللون والمصدر:  -
حســب مــا هــو وارد فــي جــداول الكميــات  ويــتم تركيــب الحجــر حســب المخططــات دون عــلاوة  •

 تلاف الألوان وحسب الت كيل المعمار  في المخططات.لاخ
 

 تصنيف ودرجة البناء:  -
يـرد فـي هـذو المواصـفات ومطـاب  لمواصـفات البنـاء   كون الحجر لكل الأنواء نخب أول مطاب  لمـا

لخاصـة م  الدرجة الأولى حسب تحديد المواصـفات الفنيـة العامـة باسـتثناء بعـط القطـو الحجريـة ا
 وسماكة الحجر فهي حسب ما هو محدد في جداول الكميات.المبينة على المخططات 

 

 القياسات والتربيو:  -   
اما ع  سماكة  سم( 1اكة الحل )الارتفاعات( حسب المخططات وسم  ء الحجـر )مختلففـاارت   كـون 

بعـد الـدق مـو التربيـو الـلازم لكـل  الحجر فتكون حسب السماكات المذكورة في جـدول الكميـات وذلـك
  ريقة المن ار الالية في التربيو. ر مبل استخدام  في البناء باستخدامحج
 ى .المواصفات العامة بناء درجة أول  حدد غور مداميك الحجر حسب ما هو وارد في •
 

 

 العينات:  -
ان لا تقــل العينــة عــ  ثــلار مطــو حجريــة  علــى عينــات مــ  الحجــر المقــاول تقــد م علــى  •

بال ـــكل الخـــام الـــوارد مـــ  المحـــاجر وذلـــك لاعتمادهـــا مـــ  المهنـــدس واجـــراء الفحوصـــات 
ــة ال ــة اللازمـــ ــي المالمخبريـــ ــا فـــ ــوص عليهـــ ــفات القمنصـــ ــية الأر واصـــ ــة )مياســـ .ق.أ دنيـــ

 .او الاحدر (851/2016

وبعـد اعتمـاد مصـدر ونوعيـة الحجـر واجتيـازو الفحوصـات المخبريـة   على المقاول ان  قـدم •
 ماد الدمة.بنجاح عينات م  الحجر بعد تربيعها ونق ها لاعت
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 دمة الحجر:  -
يتم تركيب مداميك الحجر حسـب المخططـات دون عــلاوة ونقـــا الحجـر  حسـب تحديـد المخططـات 

 والعينة التي يواف  عليها المهندس.
 

 :المونة  -
( 506اء حســب مــا هــو منصــوص عليــ  فــي المواصــفات الفنيــة العامــة بنــد )تكــون مونــة البنــ •

وبالأشـكال التـي  عتمـدها "المهنـدس" دون عـلاوة اللازمة للتثبيت  وي مل السعر أ ضا الأدوات  
 ا يلزم.ودعم المداميك عند الحاجة وحيثم

 

 الكحلة والتنظيف:  -
حسب توجيهات المهندس معتمدة م  مبل المهندس بعد فتح الحلول مانعة للنا  بمونة  يتم التكحيل  

 :لة م تتكون الكحم و ( سx 1.5 1بواسطة الصاروخ بعر  كافي لا  قل ع  )
 (3/1نسأة ) طات وجداول الكمياتطبالمخ م  نفس نوء الحجر المذكور  نحاتة صخر -

 (3/1نسأة )اسمنت ابيط  -

 (3/1صويلح ابيط نسأة )رمل  -

  مانعة لتسريب المياو مادة مقوية -

ســطح ) لــس( بــدون تلــوي  وت ــمل الأســعار الوتكــون الكحلــة علــى كامــل مســاحة الحــل ومســح مــو 
تنظيف بعد إنهاء الأعمال بواسطة الصاروخ والفراشي الخاصة حسـب مـا هـو الاإيناء اللازم بالماء و 

 الملــون فــي المواصــفات الفنيــة العامــة وبال ــكل المطلــوب مــو مراعــاة ان يــتم تنظيــف الحجــر محــدد 
ة الفراشــي المعدنيــة فقــ  ويحظــر تنظيفــ  بواســطة الصــاروخ حفظــا مــ  تدييــر لــون الحجــر أو بواســط
 .فقدان 

 
 :وشمولية السعر  ريقة الكيل  -

في جدول الكميات ولا يدفو أ  علاوة أو راحة نب المذكور صحسب التكون  ريقة الكيل   •
يــرد لهــا بنــد )باســتثناء القطــو التــي  نــتســعر إضــافي لأ  مطعــة حجريــة خاصــة مهمــا كا

 السعر .  وتعتبر محملة على لكميات(خاص بجداول ا
 مواصفات الحجر الطبيعي للبناء:ـ  -
  الحجر الطبيعي للبناء ) الحجر الجير  (الخاصة بمتطلأات المواصفات القياسية الاردنية      

 او الاحدر. (  2016/ 851رمم ) م.ق.أ
   26/12/2023تاريخ  ( 4752-(2023)-107)رمم  2023وتعميم وزارة الاشدال لسنة 
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  ريقة الفحب  )ج(   صنف  صنف )ب( صنف )أ(  الخاصية 
 ASTM-C 97 2.16 2.45 2.56 الوزن النوعي )الحد الادنى(

 امتصاص الماء%
 ) الحد االامصى( 

3.00 4.20 7.50 97 ASTM- C 

 ( 2معاييرالتمزق)ن/مم
 دنى() الحد الا

6.90 5.20 3.40 99 ASTM- C 

 اومة التآكل السطحيمق
 )معايير الصلابة(
 ) الحد الادنى(

10.00 10.00 10.00 ASTM- 

241C 

 مقاومة الكسر بالضد  
 ( 2)ن/مم

 ) الحد الادنى(

55.00 28.00 12.00 ASTM- 
170 C 

 جب ان تكون عينات الحجر خالية م  العيوب كالفجوات والجيوب الطينية  فحوصات المظهر الخارجي 
 وس والعروق والرفا والصوان وتأاي  اللون.  )الكمخات( والتس

 
 :اعمال الطوب  - ب

 ار أعمال بناء الطوب على ما يلي: جب ان ت مل أسع  - 1
 والأشكال في جميو الموامو وعلى أ  ارتفاء. العمل في جميو الأصناف  –
 مونة البناء والتكحيل.  –
 مب اإغلاق.  –
لاكماليــة للم ــروء وعلــى المتعهــد حــات والثقــوب والفراغــات اللازمــة لمختلــف التأسيســات اتعمــل الف  -

 إعادة إغلاق الأماك  الأاقية.
  روء.تحضير الأوتاد والخوابير وخلافة م  أعمال تأسيسية يلزم تحضيرها للأعمال الاكمالية للم  -
ن ير ب الطوب بالماء مبل استعمال  ولا  جوز البنـاء بـالطوب الجـاف كمـا علـى المتعهـد رل الجـدرا  –

عمال الطــوب المكســر أو الم ــق  والديــر تواليــة ولا  جــوز اســتبالمــاء بعــد بناءهــا لمــدة ثلاثــة أ ــام م
 مخبرياً.ناجح  

بي  الجدران المزدوجة ويجـب رفـو جزقـي الجـدار سـوياً ولا  جـوز رفـو  (Cavity) جب تكوي  الفراغ    –
 ( سم.40أحد الجزقي  على الأخر اكثر م  )

 تقد م جميو المراب  المعدنية.  –
ذ وذلــك أ  مــواد مــد تتســام  اثنــاء التنفيــخاليــة مــ   (Cavity)المحافظــة علــى خلــو منطقــة الفــراغ   –

 للمحافظة على منطقة العزل.
ةتكون جميو الحلول الأفقية متوازية ومستوية والحلول الراسي  جب ان-    عمود ة         

( 3) تعبئة الحلول كلية بمونة الاسمنت وبعد ذلك يتم تحرير الحلول بعم ومتخالفة ويجب 
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وية في البناء لتماسك القصارة ويجب ان تكون الحلول متسا  بأول اثناء البناءملم أولا
( ملم. 15( ملم ولا تزيد ع  )6الواحد ولا تقل ع  )  

الأبــواب وال ــأابيك فات جــول والك ــ لمنــا   الســلاحات 25ممــوط مــ  خرســانة مســلحة درجــة عمــل   –
 سماكات الجدران واسفل برا يا ال أابيك.مو التي تناسب بالسماكات  

و ويكـون الكيـل هندسـياً بعـد حسـم جميـو الفراغـات والفتحـات اء بالطوب بالمتر المربتكال أعمال البن  –
 .( متر مربو0.10والتي تزيد مساحتها ع  )

هــة واحــدة فقــ  ويكــون الكيــل تكــال أعمــال البنــاء بــالطوب بــالمتر المربــو للجــدران المزدوجــة مــ  ج  -
 ( متر مربو.0.10تزيد مساحتها ع  )غات والفتحات والتي هندسياً بعد حسم جميو الفرا

 :أعمال القصارة  - 5

 -ة:رة الأعمال والمتفرمات التالياصت مل أسعار الق  -أ 
 تقد م جميو المواد اللازمة مو المصانعة وتكاليف النقل إلى المومو وضم  المومو.  – 1
 تحضير المساحات والموامو التي سيتم عليها الأعمال.العمل في   – 2
 ماسك المونة.ان تضمبالنقر مبل المأاشرة بالقصارة ل لساءلول البناء وتخ ي  السطوح المتحرير ح  – 3
 العمل بمختلف قياسات  وعلى جميو المساحات وفي جميو الموامو وعلى جميو الارتفاعات.  – 4
ت المطلوبـة وعمــل ن فــي جميـو الاتجاهــاا وعامود ــا وعمـل المـيلا إعطـاء الوجـ  النهــاقي المعتمـد والعمــل أفقيـ  - 5

 ال.التصليحات بعد جميو الأعم
ة وفـوق ال ـأك المعـدني وحـول الفتحـات والمصـافي ز والبـيا المعدنيـحلوق والبراويالعمل في الأمنية وحول ال  – 6

 وما شاب  ذلك.
 إنهاء الحروف ذات ال كل المستدير أو الم طوف أو الفرزات وما شابه .  - 7
 مستوية أو ماقلة. عمل الوصلات بي  السطوح الرأسية والأفقية سواء كانت  - 8
 ة أو المانعة لنا الماء.المخالي  المضافة سواء الملينة للمون  - 9
 عمل الودعات اللازمة وب كل  ضم  عدم ظهور ت ققات على جوانبها.  - 10
ــ  - 11 ــأقج للحصــضــمان جــودة مصــنيي  القصــارة الخارجي ــى الاســتقامات والاســتواءات ة مــ  خــلال عمــل ال ول عل

 وال امولية لجميو الواجهات والزوا ا الخارجية.
للقصـارة  2حالة وجود سماكات للقصـارة م ـمولة ضـم  سـعر مار كميات ال أك المستعملة في أيتم عمل اعت  – 12

 سواء داخلية او خارجية.
يــتم عمــل ودعــات عرضــية لســلاحات الأبــواب وال ــأابيك لضــمان ال ــامولية والاســتواء والتعامــد العرضــي مــو   – 13

 الواجهات الداخلية والخارجية.
التـي هـي علـى اتصـال بالقاعـدة بعـد حسـم   كـيلا هندسـيا وفقـا للمسـاحة  تحسب أعمال القصارة بـالمتر المربـو  – 14

رة قصــات ال ــأابيك والأبــواب مــو أعمــال ال( متــر مربــو  وتكــال ســلاحا0.50جميــو الفراغــات التــي تزيــد عــ  )
 الداخلية.

 
 

  
 لمعدنية:المواصفات الخاصة بالزوا ا وال راقح ال أكي  ا  - 15
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   *  ASTM 52571 G60 

* ASTM E84777          
*  ASTM 366 – 68           

*  ASTM A566-68           

( ملـــم ويـــزداد حســـب وصـــف  الخاصـــ  بانظمـــة الخـــدمات 150 كـــون عـــر  ال ـــراقح ال ـــأكة الادنـــي ) * 
 المخفي .

 ( ملم.75 كون عر  الزوا ا ال أكية ) * 
 ( ملم على الامل.0.5 كون سماكة الصاح ) * 

 :أعمال المنجور  - 6
 مال المنجور والتركيأات الخ بية على:ت مل أسعار بنود أع   -أ 

 Shop Drawingsيذ ة المعتمدة تقد م مخططات الورشة التنف  – 1
 الخ ب على اختلاف القياسات والأ وال.  – 2
 وصلات والتقطيو والهدر.ال  – 3
 .أعمال المنحنيات والانحدارات وأجور مصانعتها  – 4
مل الثقوب والزوا ا والحروف الداقرية وال طفات والفـرزات والوصـلات والاخاديـد وغيرهـا مـ  أعمـال م ـابهة ع  – 5

 ومتمم .
 ثقب الخرسانة او الطوب وتركيب الخوابير وعمل التصليحات اللازمة بعدها.  – 6
وحســب مــا يــرد فــي جــدول   hard pvcالبلاســتيك الصــلب بمــادة المطلوبــة  يــتم تلبــيس الاســطح الخ ــبية     – 7

 .الكميات 
 الأوج  لاعمال اإنهاء.تحضير    – 8
 .البراويز السفلية وخ ب التثبيت والسندات  – 9
 .الكميات دهان الاسطح لحمايتها واعطاقها الملمس الناعم وحسب النب الوارد في جدول  – 10
ركيــب والقطــو والتثقيــب لهــا فــي أعمــال النجــارة   د م والتالخردوات المعدنية اللازمــة والمبينــة فــي المواصــفات   التق ــ  –  11

 التثبيت المؤمت للخردوات واعادة التثبيت والتزييت وتكييف أوضاء الأجزاء المتحركة والتزييت والحما ة.
تكييف جميو القياســات لاعمــال النجــارة لجعلهــا مناســأة مــو حــالات المومــو بعــد تنفيــذ ايكــل المبنــى وكــذلك زيــادة    –  12

لاقيسة داخــل الحلــ  الخلفــي حســب اقيســة الفتحــة المصــممة  الابعاد للفتحات التي سيركب لها حل  خلفي لتكون ا
 خططات.والمثبتة على الم

 الزجاج المطلوب مو البيا المناسأة.  – 13
لوبــة واسـتبدال أ  مــ  القطـو التــي  ظهـر بهــا أ  مـ  عيــوب أو فـتلان خــلال فتــرة الصـيانة كامــل المـدة المط  – 14

 الصيانة.
 تثقيب الجزء العلو  للمفصلات بثقوب صديرة للتزييــت وبموافقـة المهندس الم رف.  – 15
) مطابقة لما ورد في وصف البند في جـدول الأبواب ستانلس ستيل وامفال واكسسوارات    جب ان تكون فصالات  – 16

 وليست حديد مطلي. الكميات ( 
تــوفير المــادة المنصــوص عليهــا لا ينظــر فــي اعتمــاد أ  مــادة معادلــة الا إذا ثبــت صــراحة عــدم القــدرة علــى   –  17

 صراحة م  مبل الوكيل أو الموزء.
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ا خلـف الحلـ  بـالفوم التعبئـة جيـدتثبيـت بالجـدران مـو براغـي ال  اب ت مل باإضافة لمـا ذكـر سـابقاسعار لحلوق الأبو الأ  -ب 
 .( سم م  جميو الجهاتX 1 1بعر  )و 

 للأبواب بالمتر المربو م  بدا ة الحل  حتى نها ة الحل  وم  الحل  العلو  حتى بلاط الأرضي. الكيل  -ج 
 اعمال البلاط والارضيات     - 7

 ل والمتفرمات التالية:ت مل اسعار اعمال التبلي  والارضيات الاعما -أ 
 تقد م جميو المواد مو المصانعة وتكاليف النقل الى المومو وضم  المومو والصب والتجهيز .1
 بنسـب الرمـل و سـمنتمـ  الاتتكـون التـي للون الذ   طلأ  المهندس الم رف و تقد م مون  التركيب المطلوبة وحسب ا .2

 خل  مناسأة وحسب تعليمات المهندس الم رف .

 والقطو والهدر. .3

 تحت البلاط الارضي م  الحصى والرمل بالحجم المناسب. حسب السماكات المطلوبةالطمم  .4

 للنها ات بال كل المطلوب سواء نها ات مستقيمة او ماقلة او داقرية. القطو الالي .5

 (.  patternعمل أ   راز او ت كيل مطلوب ) .6

 زمة وباستواءات شامولية وافقية. أقات الأطانة الخلفية م  المونة الاسمنتية وبالسماكات اللا  .7

 العمل في تحضير المساحات والموامو التي سيتم عليها كافة الاعمال المختلفة. .8

 ( .امو وعلى جميو الارتفاعات والاماك  المحصورة ) إلا  اذا ذكر خلاف ذلكالعمل بمختلف قياسات  وعلى جميو المو  .9

المطلوبـة وعمـل التصـليحات اعطاء الوج  النهاقي المعتمد والعمل افقيـا وعمود ـا وعمـل المـيلان فـي جميـو الاتجاهـات  .10
 بعد جميو الاعمال .

ول الفتحـات والوصـلات والحـروف ذات ال ـكل المسـتدير والحـروف الم ـطوفة والزوا ـا والمسـتديرة العمل في الامنية وحـ .11
 والاباريز وغيرها م  اعمال م ابهة.

 المخالي  المضافة. .12

 ت الجدران بهيكل المبنى.المراب  المعدنية لرب  كسوا .13

 وضو الروب  والتكحيل باللون المناسب. .14

و الصـحية والـدرابزي  ومصـارف القطو والعمل حول الفتحات والمساحات الداقرة والعمل حول المجـار  والتمديـدات والقطـ .15
 المياو وما شاب  ذلك.

جـريح اسـأة للـبلاط الارضـي وبـلاط الجـدران والرخـام بكافـة موامعهـا مـ  الاوسـاخ وتسـام  المـواد والتتامي  الحما ـة المن .16
 مسأقاً.والخدل وضمان استمرارية نفس اللمعة كما تمت الموافقة عليها 

ر المربــو وفقــا للمســاحة التــي هــي علــى اتصــال بالقاعــدة علــى ان لا تحســم تتحســب اعمــال التبلــي  مــا عــدا النعــل بــالم .17
 والكيل هندسي.  2م (2.50الفراغات التي تقل ع  )

 الأعمال المعدنية والألومنيوم:  - 8
  جب ان ت مل أسعار الأعمال المعدنية المتفرمات التالية:  -أ  

 (Shop Drawings)تقد م مخططات الورشة التنفيذ ة المعتمدة   – 1
نيـوم المـراد اسـتعمالها واإكسسـوارات اللازمـة لكـل عمـل تقد م عينـات لجميـو المقـا و المعدنيـة ومقـا و الألم  – 2

 أو مطو م  أعمال الألمنيوم أو الحديد  حددها  وكذلك تقد م نموذج بالحجم الكامل لقطعة
 المهندس وتكون جميو اإكسسوارات مختومة م  أجود الأصناف.
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 النقل والرفو والتثبيت بأسافي  وما شاب  ذلك.  – 3
 العمل في أ  مكان في الم روء وعلى أ  ارتفاء.  – 4
   أعمال داقرية.القيام بتنفيذ أ  – 5
التجميــو والتوصــيل واللحــام والصــقل والتثقيــب لاحكــام التركيــب ســواء بالجــدران أو الأرضــيات وتعبئــة الثقــوب   – 6

 وتركيب البراغي والتأ يم.
 .أدوات التثبيت والأسافي  مو التثبيت والتركيب في المكان المحدد  – 7
 الهياكل الثانوية والتدعيمات الخلفية وعمل التصليحات اللازمة والحلوق اإضافية.  – 8
 الخردوات المعدنية اللازمة والتثبيت المؤمت للخردوات واعادة التثبيت.  – 9
دهان ضد الصدأ في المعمل أو  لاء  أقتـي  مـ  الـدهان المـانو للصـدأ مبـل التركيـب واكمـال الـدهان بحسـب   – 10

 .وحسب النب المذكور في جدول الكميات  المواصفات
 الحق  بمواد خاتمة.  – 11
 مقابط اليد للدربزينات )الكوبستات( ما لم يذكر خلاف ذلك.  – 12
نيــة فــي المعمــل ومقــوي حســب المخططــات ومتطلأــات يــتم تجميــو النوافــذ والأبــواب والبراويــز الألمنيــوم والمعد  – 13

المفصــلات والزوا ــا وأدوات التثبيــت ويجــب حما ــة جميــو وحــدات الألمنيــوم مــ   ومســتلزمات العمــل كاملــة مــو
 وتسليمها بحالة ممتازة دون الظهور م  أ  مواد عالقة عليها.اإن اءات الملاصقة 

 تأمي  صلابة كافية للنوافذ التي ليست لديها ايكل إن اقي تثبت علي .  – 14
  جب ان تكون جميو النوافذ والأبواب صامدة لفعل العوامل الجوية.  – 15
 توءات الناتجة ع  اللحام و زاحة م رة اللحام والمحافظة على استواء ونعومة القطو.جلخ وحف كافة الن  – 16
 عمل ثقوب صديرة في جزء المفصلات العلو  لتزييت الأبواب.  – 17

كما  جب عمـل  حالات المومو بعد تنفيذ الهيكلجميو قياسات الأعمال المعدنية  جب ان  عاد كيلها لجعلها مناسأة مو    -ب 
 .بعد اجراء الفحوصات اللازمة وتقد م كفالة مصنيية بذلكفحوصات لتسريب المياو والهواء ولا  قبل من  الا 

لا ينظر في اعتماد أ  مادة معادلـة الا إذا ثبـت صـراحة عـدم القـدرة علـى تـوفير المـادة المنصـوص عليهـا صـراحة مـ    -ج 
 مبل الوكيل أو الموزء.

 للازمة ل أابيك الألمنيوم م  أشر ة وجلد وفراشي لصد الماء والهواء.  مل السعر جميو اإكسسوارات ا  -د  
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 أعمال الطراشة والدهان  - 9
 التالية:ت مل أسعار الدهان على الأعمال والمتفرمات   -أ   

 تحضير وتنظيف جميو السطوح المراد دهنها.  – 1
 ى جميو الأشكال والمساحات بما في  المساحات الضيقة.العمل عل  – 2
 العمل بعدة ألوان.  – 3
 الحروف أو الأ راف والحف والتنييم بي  الطأقات أو الأوج .القطو عند   – 4
 أعمال الحما ة وتنظيف الزجاج أو البلاط أو المنجور الخ بي الملطخ واعادة ده  كل الأعمال المتضررة.  – 5
ف علــى  ريقــة الحفــر وشــكل  وأســلوب معالجــة جميــو الت ــققات بعــد حفرهــا واخــذ موافقــة المهنــدس الم ــر   – 6

 المعالجة بالمواد المعتمدة سابقا م  مبل المهندس.
الـنف  ويـتم اسـتعمال الـدهانات حسـب تعليمـات   منو منعا باتا خل  الدهان بأ  مواد في المومو مثـل التنـر أو  – 7

 ال ركة الصانعة.
 

د حســم جميــو ال أعمــال الــدهان للســطوح كــيلا هندســيا بــالمتر المربــو لوامــو الســطوح التــي جــري دهانهــا بــالمومو بعــتكــ   -ب 
 ( متر مربو.0.50الفراغات والفتحات وال فرات التي تزيد مساحتها ع  )

 
لا ينظر في اعتماد أ  مادة معادلـة الا إذا ثبـت صـراحة عـدم القـدرة علـى تـوفير المـادة المنصـوص عليهـا صـراحة مـ    -ج 

 مبل الوكيل أو الموزء.
 
تعتبر أسعار بنود أعمال الطراشة والدهان شاملة لما يلي   ة للمأانيالعاموتأكيد لما ورد في المواصفات الفنية  أضافة   -د 

   عتمد ما ورد في هذا الأاب   للمأاني  العامةلمواصفة والمواصفات الفنية  وفي حالة وجود اختلاف فيما ورد في هذو ا
 وتعتبر هذو المواصفة مكملة لها.

 لأ  مومو أو منسوب.تقد م جميو المواد والمصنييات واصل  لمومو العمل بها   - 1
 تخزي  المواد الضرورية لهذو الأعمال حسب تعليمات ال ركة الصانعة وتعليمات المهندس الم رف.  - 2
 العمل على جميو الأشكال والسطوح والمساحات بما في  المساحات الضيقة.  - 3
 العمل بعدة ألوان.  - 4
 ند الحروف والأ راف.القطو ع  - 5
أعمـال الحما ـة للأعمـال الأخــري التـي تضـررت نتيجــة لأعمـال الطراشـة والـدهان وأصــلاح وتنظيـف مـا تضــرر   - 6

 منها.
الموافقـة المسـأقة مـ  المهنـدس ات والن رات الفنية ع  المواد المستخدمة في الأعمال مبي  عليهـا لأخـذ تقد م كتالوج  - هـ

 الم رف عليها.
 

 للون(درجات الألوان )رمم ا (2)  التركيب الكيماو   (1)
 مدة صلاحية المواد م  تاريخ اإنتاج (4)  الخواص الفيزياقية (3)
   ريقة الاستعمال (5)
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تكون جميو العبوات المستخدمة في أعمال الطراشة الموردة إلى المومو مختومة ب كل يرضي عن  المهنـدس الم ـرف   -و
 ومبي  عليها ب كل واضح.

 التركيب الكيماو   (2)   الاسم التجار   (1)
 تعليمات الاستخدام (4)   درجة اللون )رمم اللون( (3)

  روط.مادة غير مكتفية ال وللمهندس الح  في رفط ا  عبوة أو
 -هندس وضم  ال روط التالية:عمل عينة عمل في مكان واضح وبارز في مومو العمل  حددو الم  - ز

المتفـ  عليـ  وحسـب المواصـفات وال ـروط  كمية  راشة داخلية تبي  مراحل النظـام 2( م4حت  )عمل ما مسا  - 1
واللألــوان المطلوبــة وتعتبــر هــذو العينــة فــي حــال الموافقــة عليهــا مــ  مبــل المهنــدس الم ــرف مرجــو لجميــو 

 الأعمال الأخري م  حيت اللون و ريقة التنفيذ والمصنييات والمواد المستخدمة.
 

 الدهــان الداخلي  - ح
 -تحضير السطوح:  - 1

%( خاليــة مــ  ال ــواقب والزيــوت 8 جــب أن تكــون الســطوح المــراد دهانهــا جافــة ) نســأة الر وبــة لا تتعــدي )
بـدء بالعمـل لاح والفطريات و ذا لم يتوفر إجراء فحب الر وبة فـي السـطوح لا  جـوز الوالغأار والأوساخ والأم

 صارة.( يوم م  إنهاء أعمال الق45مبل )
 -الحـــف:  -2

 -السطوح الخ نة: -
وح الخ نة وذلك إزالة ال واقب والعوال  وخلافـ  ويـتم تعميمهـا للوصـول إلـى درجـة نعومـة الـورق المرمـل ) ورق تحف السط
 (.مم صفر )إزالة الزيوت بمحلول خاصزجاج ( ر 

 -السطوح الملساء: -
تحف السطوح الملساء إزالة ال واقب والعوال  وخلاف  ويتم تخ ينها للوصول إلى درجة نعومة الورق المرمل )ورق الزجـاج( 

 رمم صفر.
 أسطح الطوب )خرسانة القصارة وخرسانة( •
ادة وجيـداً بواسـطة فرشـاة لأزالـ  الأوسـاخ والغأـار والروبـ  للخرسـانة وأ  مـ  جميو السـطوح للطـوب  جـب تنظيفهـا بقـوة * 

 غريأة ونتركها لمدة ليلة.



ي للسكري والغدد الصم والوراثة 
 المركز الوطن 

 المواصفات الفنية الخاصة للأعمال المدنية والمعمارية
ي للسكري

 انشاء وتنفيذ مبن  المركز الوطن 
كة الائتلاف للاستشارات الهندسية الكرك -والغدد الصم والوراثة  شر  

 

 
19 

 طحالب  جب إزالتها بالدسيل المناسب.العف  وال * 
 الزجاج نقوم بتنييم السطح حســب  باستخدام ورق  * 

 الأصول لدرجة النعومة المطلوبة.
 جب إزالة الت معات بالفرك بمحلول صابوني أو منظـف ويأقـ  الدسـيل بالمـاء بقـوة مـم تتـرك ليلـة كاملـة لتجـف تمامـاً.  * 

 أ ضا التنظيف بواسطة لهب خفيف جيد لتنظيف بقا ا الزيوت وال حوم ع  السطح الخرسانية.
ة لسـطح وثـم غسـل  بالمـاء النظيـف وتركـ  ليلـ( وفـرك اMuriatic acidلتنظيف الأمـلاح المتزهـرة باسـتخدام محلـول ) * 

 (.كاملة ليجف تماماً .لمنو تكون التزهر نستطيو استخدام )عازل للر وبة
 معالجة ال قوق والفجوات والعيوب •
نة اسمنتية مقواو بمادة الأكريلك )تتأو تعليمات الصانعة ال قوق والفجوات والعيوب الظاهرة مبل التأسيس بمعجو   تعالج  *

 لكيفية استخدام هذو المادة(.
( ثلاثـة أ ـام إلا إذا نصـت تعليمـات ال ـركة الصـانعة خـلاف ذلـك والقيـام 3تترك هذو ال قوق لتجف لمـدة لا تقـل عـ  )   *

 بعمل اإيناء المناسب.
 تخ   أو تنعم هذو ال قوق وذلك للحصول على أسطح متجانسة مو بامي السطوح.  *
الثقوب باستخدام الأدوات المناسأة ومـ    عدم انتظامات السطح والتسطحات والجيوب الهواقية والفقاعات تعالج بتوسيو  #

 ثم تعبئتها بالمعجونة.
 الدهــان الداخلي أنظمة  •
س مبــي  علــى أســاس رانتجــات فــذ  مقــاوم  للمــواد  القلويــة ) فضــل ان  كــون هــذا الأســاتؤســس الســطوح بأســاس  نا  *

 الأكريلك(.
تطلــى الســطوح بوجــ  كامــل متجــانس بمعجونــة مبينــة علــى أســاس رانتجــات الأكريلــك )ب ــرط ان لا تقــل نســأة المــواد   *

( ملم وكذلك لا تزيـد 1.5( وتكون خاضعة للفحوصات على ان لا تزيد سماكة المعجونة على )4-3الصلأة لرانتجات الأكريلك )
 ( ملم ولك  بوجود  أقة تأسيس م  الوج  والآخر.3ع  )
 وم  ثم تفقد حيت يلزم وتأسس فوق التفقد. تحف المعجونة حفاً ضييفاً وتأسيس بأساس اكريلكي ونترك الحف  *
لم رف للحصول على تدطية كاملــة وحســب العينــة  ة وحسب ما يراو المهندس اكي بطأقتي  أو ثلاثتطلى بطلاء م  أصل اكريل  *

 يها.  المتف  عل
 
 

 

 

 

 ملاحظـــة:
( تعالج الت ققات والفجـوات بمعجونـة اسـمنتية مقـواو برنتجـات الأكريلـك وحسـب تعليمـات ال ـركة Fair Faceبالنسأة للأسطح الملساء )

 الصانعة.
 دهــان أعمــال المنجور  -  

 حرق العقد   - 1
 المهندس الم رف.  واف  عليهايتم حرق العقد بالطريقة التي ي   
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 %(.12مبل إجراء ا  معالجة للأعمال الخ بية  جب ان لا تزيد نسأة الر وبة ع  )  - 2
 للحصول على سطح ناعم ومتجانس ب كل يرضى عن  المهندس الم رف.تحف الأعمال الخ بية   - 3
%( بالتربنيت  أو تؤسس بمـادة بنـك وودبلمـر خـال 20)س الأعمال الخ بية بالزيت الحار مخفف بنسأة  تؤس  - 4

 اص.  مادة الرصم
 ( أ ام وحسب ما يراو المهندس الم رف مناسأاً.3تترك العمال الخ بية لتجف جفافاً تاماً لمدة لا تقل ع  )  - 5
يراعــى معالجـــة الحلــوق ومبـــل التركيــب وخاصـــة فــي الأمـــاك  التــي يوجـــد تمــاس مـــا بينهــا وأعمـــال الطـــوب   - 6

 والخرسانة وحيثما يلزم وت مل هذو المعالجة لوازم التثبيت المعدنية.
فـي حالـة عـدم تركيبهـا فـي تحفظ الأعمال الخ بية الموردة إلى المومو والمعالجـة بمـا ورد فـي البنـود وأعـلاو   - 7

ــة مرفوعــة عــ  الأر  ــراو المهنــدس أمــاك  جافــة بعيــدة عــ  الر وب  بواســطة مــراي  خ ــبية او حســب مــا ي
 الم رف مناسأاً.

سـب الانـواء ح  (hard pvc)يـر الملأسـة بالبلاسـتيك الصـلب الظـاهرة وغ ح الخ ـبيةللاسـطدهان  كون الـ  - 9
 .في النب الوارد في جدول الكميات مو اوج  التاسيس اللازمةالمذكورة 

 
 تحف السطوح بواسطة الورق الناعم المرمل للحصول على سطح ناعم ومتجانس.  - 10
 
تحــف الســطوح بواســطة ورق الزجــاج المرمــل للحصــول علــى ســطح نــاعم ومتجــانس يرضــى عنــ  المهنــدس   - 12

 الم رف.
 .ونوعها  المطلوبةالاوج  عدد   ول الكمياتتده  السطوح حسب المواصفات القياسية الأردنية ويحدد جد  - 13
ان  كـون هنـاك تمـايز  فيـف فـي اللـون فاً تاماً بي  الوج  والوج  الـذ  يليـ  ويجـب تترك السطوح لتجف جفا  - 14

مبـل البــدء بــدهان  مــو مراعـاة تنظيــف الســطح المدهونـة مــ  الغأـار والأوســاخعــدد الوجـوو لنـتمك  مــ  تميـز 
 الوج  الآخر. 

 

يتحمـل المقــاول كافـة المســؤولية فــي حالـة التصــاق ا  عوالــ  أو أوسـاخ علــى الوجــ  الأخيـر وعليــ  إصــلاح   - 15
 الأضرار وبدون مقابل.

حسب السماكة المذكورة   hard pvcبمادة البلاستيك الصلب  المطلوبة  يتم تلبيس الاسطح الخ بيةمراعاة ان  -16
 مل الخارجية .في جدول الكميات وذلك لتقد م الحما ة م  العوا

 دهان الأعمـــال المعدنية ) الحديد(  - ك
 لة الزيوت وال حومات وذلك بواسطة مادة النف أزا  - 1
دهــان نــوء ســطة ميكانيكيــة أو بواســطة القــذف الرملــي وزواقــد اللحــام بواســطة الحــف أو بوا الصــدأ إزالــة ا  - 2

hummer . 
مـو تقـد م  أقـة  الفرشـاة بواسـطة لصدأ ة مانعة لأساس م  ماد) وجهي ( بدهان    المعدنية    تؤسس السطوح  - 3 

 .hummerنوء  التدطية اللازمة م  الدهان الزياتي )ثلار وجوو( او الايبوكسي ) وجهي  (
 بعد جفاف الوج  التأسيس الأول  عاد  لاء السطوح بنفس نوعية الأساس على ان  كون الأساس مركز.   - 4
 . hummerء نو   فق  المعدنية غير المجلفنةكون الدهان للاسطح        -5

 ا على الأعمال المتابعة والتفتي - م
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ــ   ــ  حســـــ ــة مـــــ ــى درجـــــ ــى اعلـــــ ــول علـــــ ــوب والحصـــــ ــب عيـــــ ــي تجنـــــ ــة هـــــ ــيا ومتابعـــــ ــ  التفتـــــ ــدف مـــــ ان الهـــــ
 -حصول الى تحقي  هذا الهدف تتأو الخطوات التالية :المصنيية ولل

 التأكد م  استخدام المواد والمصنييات المطلوية في جميو مراحل العمل . (1)
 التأكد م  عدد الوجوو والسقالات المطلوبة . (2)
 التأكد م  اتأاء  ريقة العمل والمتم ية مو المواصفات شاملًا ذلك تحضير السطوح لأستقأال الأعمال . (3)
 التأكد م  تجانس الأعمال وخاصة م  ناحية توحيد الألوان . (4)
 يل وأ ة تجويفات .قب والتدميو والتسهالتأكد م  نظافة السطوح وخلوها م  جمو ال وا (5)
وج  الجديد مبل التأكد م  أستلام الوج  الحالي م  مبل جهاز الأشـراف للتأكـد م  عدم البدء بالعمل بالالتأكد   (6)

 لعيوب ومطابقت  للمواصفات .م  جفاف السطح  وخلوو م  ا
 أجراء الفحوص المخبرية المطلوبة وحسب مايراو المهندس الم رف مناسأاً وذلك للتأكد م  : (7)

  (Total Percant Solids)ة طسأة المواد الصلأة والمواد الرابن  -
 نسأة التدطية )                    (  -
 (Washability)مابلية السطوح للدسيل   -
 .( Chalking Resistonce)مقاومة السطوح للتطأ ر   -

 الدهانـــات  - س
 الفحوصات خارجي داخلي
 نسأة المواد الصلأة 50+2 50
نسأة المواد اللاصقة   18+2 12

 الصلأة
نسأة ثاني أكسيد   18+2 15

 التيتانيوم 
 التدطية 0.2 0.3
 مقاومة الدسيل  ( دورو 5000أكثر م  ) ( دورو 3000أكثر م  )

 مقاومة التجير ممتازة ممتازة
 نوء المبلمر أكريليك أكريليك

 
 الدهانات الزيتية   - ص

 الفحوصات لميو نصف لميو
 نسأة المواد الصلأة 65 75
 نسأة المواد اللاصقة الصلأة 35+2 22+2
 نسأة ثاني أكسيد التيتانيوم  29+2 22+2
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 اعمال الاسفلت  – 10
 

تكون سماكة الخلطة الاسفلتية حسب السماكة المبينة في جداول الكميات ويعتبر هذو السـماكة هـي السـماكة الصـافية   –أ 
( سم تعمل الخلطة على  أقتي  وتزاد السماكة في الاماك  اللازمة وت طف 7بعد الدحل وفي حال زيادة السماكة ع  )

 ( ويجب عملها بنفس الومت مو أعمال الخل .2/1الجوانب الخارجية للخلطة المفروش   ميل )
وحسببا المواصببفات العامببة للطببر  ( م   أقة الخلطة الاسـفلتية السـاخنة 4.02حسب البند رمم )  (MC)تكون  أقة    –ب 

(1991). 
 

  اعمال العزل للخزانات الارضية -11
, و بعـد صـب الارضـية Fair Faceن مياو ارضـي الـذ  تكـون جدرانـ  مـ  الـداخل ناعمـة لاجراء عملية العزل م  الداخل لخزا

 .Screedسم سكريد   5 أقة خرسانية
 

 :م  الداخلعزل الخزان الارضي 

بمعالجـة ا  شـروخ او تصـدعات  قـوم المقـاول بالمتر المربو, بتوريد و تنفيذ اعمال العزل للخـزان الارضـي مـ  الـداخل, حيـت 
الم اكل بعد عملية العزل, و ذلك بمواد اسمنتية تمنو المياو م  الخروج. و  جـب ان  كـون )ان وجدت( بالخزان لعدم مواجهة  

ــاول بمــزج  ــوم المق ــوو مــ  ا  بقا ــا مــ  الاوســاخ وال ــواقب , و  ق ــ  و خل ــد مــ  نظافت ــا و التاك ا اإيبوكســي الســطح جاف وفقــً
جـزاء متسـاوية مـ  اإيبوكسـي والمـادة الصـلأة لت ـكيل خلـي  متجـانس, و للتعليمات الموجودة على العبوة وعادة ما يـتم مـزج أ

على  على جدران وسقف وأرضـية الخـزان علـى الامـل  أقتـي  بينهمـا فتـرة زمنيـة محـددة وفقـا اإيبوكسي     قوم المقاول بتطبي 
لتعليمات المصنو, مو الانتأـاو لكـل الزوا ـا والأركـان جيـدًا  ويـتم العمـل علـى ذلـك باسـتخدام فرشـاة أو مسـدس رل أو رول, و 

ساعة. وحسـب الامـاك   72إلى  24 جب ترك اإيبوكسي حتى  جف تمامًا لتكوي   أقة صلأة ومتينة  وعادة ما  ستدرق بي  
الموضــحة فــي المخططــات وكــل مــا يلــزم إنجــاز العمــل علــى أكمــل وجــ  وحســب المواصــفات والمخططــات وتعليمــات المهنــدس 

 لمركز الصحي للسكر  وحيثما يلزم. الم رف وذلك  لمبنى ا

 وعلى فري  العمل الالتزام بارشادات السلامة اللازمة حي  تنفيذو )المزودة م  ال ركة الصانعة(, 
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